MONZAplus

DACHOWKA CERAMICZNA

NOWY
GRAFITOWY
KOLOR

Staram sie osigga¢ wysoko postawione
cele. Wspieram tych, ktérzy wytrwale daza
do coraz lepszych wynikéw. Siegajac po
produkty Rében, zasilasz moja fundacje

MG13 ,Mierz wysoko”.
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Przejdz do oferty

' B E n GAM 0 M Ceramiczne pokrycie EI%EI M 0 N ZAp I Uus Szybkie i ekonomiczne fe

DACHOWKA CERAMICZNA

w nowoczesnej formie ]

= DACHOWKA CERAMICZN A krycie dachu

BERGAMO / antracytowa angobowana

PIEMONT

DACHOWKA CERAMICZNA

PIEMONT / titan szara glazurowana

PIEMONT / czerwona naturalna

PIEMONT / miedziana angobowana

BERGAMO / szara matowa angobowana

Doskonata na nowe
| remontowane dachy

PIEMONT / trentino angobowana

PIEMONT / jesienny lis¢ angobowana

MONZAplus / grafitowa angobowana

MONZAplus / maduro glazurowana

MONZAplus / antracytowa angobowana

MONZAplus / tobago glazurowana

MONZAplus / miedziana angobowana

BORNHOLM

CERAM

DACHOWK A

BORNHOLM / tobago glazurowana

BORNHOLM / kasztanowa angobowana

MONZAplus / trentino angobowana

I C Z N A

MONZAplus / kasztanowa angobowana

Tradycyjny ksztatt
W nowoczesnym wydaniu

BORNHOLM / czerwona naturalna

Przejdz do oferty

Dane techniczne” BERGAMO PIEMONT MONZAplus BORNHOLM
Waga1szt. ok. 3,95 kg ok. 3,97 kg ok. 4,07 kg ok. 3,92 kg
PIEMONT / rustykalna angobowana PIEMONT / brazowa angobowana Catkowita dtugosc ok. 43,6 cm ok.47,2cm ok. 46,4 cm ok.44,4cm
Catkowita szerokosé ok. 28,5cm ok.29,0cm ok.30,4cm ok.28,2cm
Dtugos¢ pokrycia ok. 33,3-36,1cm ok.36,5-40,3 cm ok. 38,3-40,3 cm ok. 36,3-36,9cm
Srednia szerokos¢ pokrycia ok. 23,7cm ok.24,5cm ok.26,3cm ok.22,2cm
Min. warto$c obliczeniowa/m? ok. 12 szt. ok.10,1szt. ok.9,5szt. ok. 12,2 szt.
lloé¢/m? ok.11,8-12,8 szt. ok.10,1-11,2 szt. ok.9,4-9,9 szt. ok.12,2-12,4 szt.
Min. kat nachylenia dachu od 25° od 22° od 22° od 22°
llos¢/europaleta 240 szt. 240 szt. 240 szt. 240 szt.
Waga m? ok. 48,5 kg ok.40,1-44,5 kg ok. 38,3-40,3 kg ok. 47,8-48,6 kg
Waga petnej palety ok. 975 kg ok. 983 kg ok. 1007 kg ok.971kg
PIEMONT / tobago glazurowana PIEMONT / antracytowa angobowana Mrozoodpornosé tak tak tak tak

* parametry techniczne moga ulec niewielkim zmianom



i CEGLY KLINKIEROWE

MELBOURNE / czerwona gtadka / 16 MELBOURNE / czerwona ryflowana / 26

TRENTINO / gtadka glazurowana / 12 KASZTAN / gtadka glazurowana / 11

MADURO / gtadka glazurowana / 14

TOBAGO / gtadka glazurowana /13

CANBERRA / cieniowana gtadka / 17

ADELA|DA / burgund gtadka / 19

ADELA|DA / burgund ryflowana / 29 VICTORIA / czerwona / 56 VICTORIA / cieniowana / 57

Dane techniczne wg PN EN 771-1:2011

taczna powierzchnia perforacji  >15%<50% wspdtczynnik przewodnosci cieplnej

Stianka zewnetrzna 21mm cegta NF: P = 50% - 0,37 W/mK
Gestosc objetosciowa 1500 kg/m? P = 90% - 0,43 W/mK
Wytrzymatosé NF:2>35 N/mm? -
VNF: > 45 N/mm? cegtaSPi7-S: P=50%-0,45W/mK
o P =90% - 0,51 W/mK
Nasiakliwosé do 6% ° fm
Mrozoodpornos¢ kategoria F2 cegta VNF: P =50% - 0,62 W/mK

Kwaso- i tugoodpornosé tak P=30% - 0,63 W/mK

Przejdz do oferty

Przejdz do oferty

PRODUKTY WOKOL DOMU E'“‘E'

K Y

Ceramika posadzkowa

Systemy schodowe

Klinkierowa cegta brukowa Kaptury z cegty klinkierowej

Klinkierowa kostka brukowa Kaptury na stupki

THERMOZIEGEL

10 dobrych powoddéw przemawiajacych za Thermoziegel:

Przejdz do oferty

Energooszczedna izolacja cieplna
Ochrona przed hatasem

Pewna ochrona przed ogniem

Zdrowy klimat w pomieszczeniach
Trwata jakosé na lata

Wysoka wytrzymatosé

Proste i tatwe wykonanie

Budowanie homogeniczne/jednorodne
Budowanie optacalne
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Budowanie ekologiczne




PERTH / brazowa gtadka / 50 PORTLAND / antracytowa gtadka / 10 SYDNEY / antracytowa cieniowana / 20

BRISBANE / antracytowa cieniowana gtadka / 22 DARWIN / czerwonobrgzowa gtadka / 38

NOWOoOSCI

ROSS / burgund cieniowana rustykalna / 79 HOBART / antracytowobrgzowa cieniowana rustykalna / 72

LARA / czerwona rustykalna / 76 SORELL / czerwona cieniowana rustykalna / 77

Rében

CERAMIKA BUDOWLANA

Fabryka:

Rében Polska Sp. z 0.0. i Wspélnicy Sp. k.
55-300 Sroda Slaska, ul. Ceramiczna 2
tel. 7139 78 100, faks 7139 78 111

e-mail: biuro@roben.pl

www.roben.pl b A | moga réznic lor produktom




