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MILANO

DACHOWKA CERAMICZNA

Dane techniczne’

Wagalszt. .....................
Catkowita dtugosé ............
Catkowita szerokoS¢..........
Dtugosé pokrycia ..............
Srednia szerokos¢ pokrycia ..
Min. wartos¢ obliczeniowa/m?
llose/m? ...
Min. kat nachylenia dachu ...
llos¢/europaleta ...............
Wagam? ...
Waga petnej palety ...........
Mrozoodporno$é...............

Klasyczny ksztatt,
wszechstronne zastosowanie

.ok. 3,90 kg
.ok.46,6 cm
.0k.30,6cm

.ok. 35,7-39,8cm
.ok.24,3cm
.0k.10,3 szt.
.0k.10,3-11,5 szt.
.od 22°

.240 szt.

. ok.40,2-44,9 kg
. ok. 966 kg

- tak

* parametry techniczne moga ulec niewielkim zmianom

,Esowaty” ksztatt dachowki
daje specyficzne pofalowanie

powierzchni dachu. }

-<=-.-—"—”’;=:>

Nowosc

Cechy charakterystyczne

® estetyczny i solidny wyglad
® wiekszy format
® mozliwos¢ zastosowania réznych
klamer do mocowania
® przesuwnos¢ 41 mm

® gtebsze i wyzsze zamki

ok. 46,6 cm ok. 30,6 cm

340 - 243 63 243 243
75 {
65
10
90 187 243 243 216 90

Dachéwka skrajna

4 340 : 243 63 243 243
75 ‘
30 247 L 243 243 276 3

Dachéwka dwufalowa

taty 30x50 mm

Kat nachylenia 10° 14° 18° 22° 25° 30° 35° 40°
dachu

LAF 58 58 56 56 56 56 54 54
FLA 164 158 152 146 142 136 130 124
taty 40x60 mm

Kat nachylenia 10° 14° 18° 22° 25° 30° 35° 40°
dachu

LAF 56 54 52 52 50 48 46 46
FLA 174 168 162 158 152 148 142 136

Przekréj pokrycia dachowego.

Prawidtowy sposéb montazu zalezy m.in. od ksztattu dachu

i potozenia domu, dlatego moze sie rdzni¢ od pokazanych tu rozwigzan.
Najlepiej skonsultowat sie z wykwalifikowanym dekarzem.

W przypadku dachéwek jednobarwnych dopuszczalne s3 réznice

odcieni barwy wynikajace ze specyfiki procesu produkcji ceramiki.
Prosimy o zapoznanie sie z zaleceniami dotyczacymi

poprawnej wentylacji konstrukeji dachowej.

Szczegbty znajduja sie w kartach informacyjnych na stronie www.roben.pl

Czerwona naturalna

KATALOG PRODUKTOWY. DACHOWKI CERAMICZNE | AKCESORIA
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Antracytowa angobowana
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MILANO / Czerwona naturalna

MILANO / Antracytowa angobowana



MILANO

DACHOWKA CERAMICZNA

System akcesoriow dachowych

Dachéwka skrajna
prawa (wiatrownica)

Dachéwka dwufalowa

Dachéwka antenowa
ceramiczna

Kominek odpowietrzajacy

Dachéwka skrajna
lewa (wiatrownica)

Gasior podstawowy
z klamrg - 2,9 szt./m.b.

Zakonczenie gasiora
kalenicy - poczatkowe

Gasior - t3cznik kalenic

- tréjnik uniwersalny model 1

Dachéwka wentylacyjna

Gasior poczatkowy
potokragty duzy

Zakonczenie g3siora
kalenicy - koncowe

Gasior - t3cznik kalenic

- tréjnik uniwersalny model 2

*akcesoria na zamoéwienie

Gasior - tacznik kalenic tawa kominiarska 40 cm, kpl.*

- czwornik

Kominek wentylacyjny Stopien kominiarski, kpl.* Sniegotap*

z rurg tacznikowa @ 150 mm

Dachéwka Swietlikowa Klamra do dachéwki 4x6 ('/i)

Tasma do obrébek kominiarskich/tasma
kominowa ALU3D, szer. 300 mm (1 m.b.)

Grzebien okapu (1 m.b.)

KATALOG PRODUKTOWY. DACHOWKI CERAMICZNE | AKCESORIA

tawa kominiarska 80 cm, kpl.

Ptotek przeciwsniegowy 200 cm, kpl.
(miedziany, brazowy, kasztanowy)*

Uchwyt listwy kalenicy

Tasma pod gasior/tasma kalenicowa
alu roll, szer. 300 mm (1 m.b.)

Rcl:/ben ;



FLA

BERGAMD Ceramiczne polkr“ymel Iéqthnachylema S50 30° 35 40° 450 5Q° £0°
DACHOWKA CERAMICZNA w nowoczesnej formie achu
LAF 35 30 28 28 28 30 36 38
FLA 83 75 69 63 55 46 36 31

Przekréj pokrycia dachowego.

Prawidtowy spos6b montazu zalezy m.in. od ksztattu dachu i potozenia domu,

dlatego moze sie ro6zni¢ od pokazanych tu rozwiazan.

Najlepiej skonsultowat sie z wykwalifikowanym dekarzem.

W przypadku dachéwek jednobarwnych dopuszczalne sa réznice odcieni barwy wynikajace ze specyfiki procesu produkcji ceramiki.
Prosimy o zapoznanie sie z zaleceniami dotyczacymi poprawnej wentylacji konstrukeji dachowej.

Szczegoty znajduja sie w kartach informacyjnych na stronie www.roben.pl

BERGAMO / Antracytowa angobowana BERGAMO / Platinum

Dane techniczne’

Cechy charakterystyczne

Wagalszt. ................................0k. 3,95 kg ® ptaska powierzchnia dachu
Catkowita dtugosé ....................... ok. 43,6 cm e szczelne pokrycie dzieki Nowoéf
Catkowitaszerokos¢..................... ok.28,5cm precyzyjnym zamkom
Dtugos¢ pokrycia ......0k.33,3-36,7cm
. . ) ® rekomendowany szeregowy
Srednia szerokos¢ pokrycia .. .....0k.23,7cm . L. B .

) L sposob utozenia dachowki
Min. wartosc obliczeniowa/m? ........ ok. 12 szt.
llos¢/m? .......... ...... 0k.11,8-12,8 szt.
Min. kat nachylenia dachu ... ......od25°
llos¢/europaleta . ... 240 szt.
Wagam? ... .. ......0k.48,5kg
Waga petnej palety ........... ......0k.975 kg
Mrozoodpornos¢. I -1 4

* parametry techniczne moga ulec niewielkim zmianom

M

e
T

-
-
-

t
ok. 43,6 cm ok. 28,5cm

| 90 |30

67

A Dachéwka Dachéwka

Ptaska powierzchnia dachu skrajna lewa skrajna prawa

Rcl:/ben ]
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BERGAMO

DACHOWKA CERAMICZNA System akcesoriow dachowych

Kominek odpowietrzajacy Kominek wentylacyjny
z rurg tacznikowa g 100 mm z rurg tacznikowa @ 150 mm
Dachéwka skrajna lewa Dachéwka skrajna prawa Dachéwka wentylacyjna Dachéwka1/2
(wiatrownica) (wiatrownica)
tawa kominiarska 40 cm, kpl.* tawa kominiarska 80 cm, kpl. Stopien kominiarski, kpl.*
Ptotek przeciwsniegowy 200 cm, Sniegotap*
Dachéwka DK Gasior podstawowy Gasior pulpitowy* Gasior - t3cznik kalenicy* kpl. (miedziany, brazowy, kasztanowy)*
z klamrg - 2,9 szt./m.b.
; . i Dachéwka swietlikowa Klamra do dachéwki 4x6 ('/) Uchwyt listwy kalenicy
Zakonczenie gasiora Zakonczenie gasiora Zakonczenie gasiora Zakonczenie gasiora
kalenicy - poczatkowe kalenicy - koAcowe pulpitowego - poczatkowe pulpitowego - koncowe
Grzebien okapu (1m.b.) Tasma do obrébek Tasma pod gasior/tasma
kominiarskich/tasma kominowa kalenicowa alu roll,
Gasior - t3cznik kalenic Gasior poczatkowy Gasior - tacznik kalenic ALU3D, szer. 300 mm (1 m.b.) szer. 300 mm (1 m.b.)
- tréjnik uniwersalny model 2 pétokragty duzy - czwornik

10 *akcesoria na zamoéwienie KATALOG PRODUKTOWY. DACHOWKI CERAMICZNE | AKCESORIA ROben
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Dane techniczne’

Waga 1szt. .

Catkowita dtugosé
Catkowita szerokos¢ ...
Dtugos¢ pokrycia

Srednia szerokos¢ pokrycia ..
Min. wartos¢ obliczeniowa/m?
llos¢/m?
Min. kat nachylenia dachu ...
llos¢/europaleta .

Wagam? ...

Waga petnej palety
Mrozoodpornosc¢.

PIEMONT

DACHOWKA CERAMICZNA

.ok. 3,97 kg
.0k.47,2cm
.0k.29,0cm
.ok.36,5-40,3cm
.0k.24,5cm
.ok.10,1szt.
.0k.10,1-11,2 szt.
.od 22°

.240 szt.

. ok.40,1-44,5 kg
.ok.983 kg

- tak

* parametry techniczne moga ulec niewielkim zmianom

Tolerancja (suw/rozsuw)

2238 mm

Srednia dtugosé pokrycia ok. 365-403 mm

Doskonata na nowe
i remontowane dachy

Cechy charakterystyczne

® duza szczelnosé
® wytrzymatosé
® duze walory estetyczne
® |zejszy dach
® atrakcyjna cena

® dtugosc pokrycia ok. 365-403 mm

ok. 47,2 cm ok. 29,0 cm

335 + 245 —y» 45 245 245
43 [
70
10
76 214 245 245 214 76

Dachéwka skrajna

335 4]7 245 —T
43

457— 245 —T— 245

Dachéwka dwufalowa

Katnachylenia oo e 30¢ 350 40° 45° s50° 55° 60°

Titan szara glazurowana

Tobago glazurowana

~1 260 245 245 260 ——30—

KATALOG PRODUKTOWY. DACHOWKI CERAMICZNE | AKCESORIA

dachu

LAF 70 70 65 60 55
FLA 110 105 100 90 85
Dachéwka

pulpitowa

Przekréj pokrycia dachowego.

Prawidtowy spos6b montazu zalezy m.in. od ksztattu dachu i potozenia domu,

dlatego moze sie rozni¢ od pokazanych tu rozwigzan.

Najlepiej skonsultowat sie z wykwalifikowanym dekarzem.

W przypadku dachéwek jednobarwnych dopuszczalne s3 réznice odcieni barwy wynikajace ze specyfiki procesu produkcji ceramiki.
Prosimy o zapoznanie sie z zaleceniami dotyczacymi poprawnej wentylacji konstrukcji dachowej.

Szczegbty znajduja sie w kartach informacyjnych na stronie www.roben.pl

Grafitowa angobowana

Kasztanowa angobowana Miedziana angobowana

Antracytowa angobowana Brazowa angobowana

R‘lben 13
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PIEMONT / Grafitowa angobowana

PIEMONT / Titan szara glazurowana

Kolory produktéw przedstawione w katalogu majg charakter jedynie pogladowy, moga nieznacznie rézni¢ sie od siebie i od rzeczywistego wyrobu.
Woynika to z ograniczen techniki drukarskiej.

PIEMONT / Kasztanowa angobowana

PIEMONT / Miedziana angobowana

KATALOG PRODUKTOWY. DACHOWKI CERAMICZNE | AKCESORIA

y/.
Rolben 15
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PIEMONT / Tobago glazurowana

PIEMONT / Antracytowa angobowana

PIEMONT / Bragzowa angobowana

KATALOG PRODUKTOWY. DACHOWKI CERAMICZNE | AKCESORIA

y/.
Rolben 17



PIEMONT

DACHOWKA CERAMICZNA System akcesoriow dachowych

Dachéwka skrajna lewa Dachéwka skrajna Dachéwka Dachéwka 1/2

(2,5 szt./m.b.) prawa (2,5 szt./m.b.) wentylacyjna

Dachéwka dwufalowa Dachowka Dachowka Dachéwka solarna

pulpitowa skrajna* pulpitowa standardowa* (1kpl. =2 szt.)

Dachéwka antenowa Gasior podstawowy Zakonczenie g3siora Zakonhczenie gasiora
ceramiczna z klamrg - 2,9 szt./m.b. kalenicy - poczatkowe kalenicy - kofAcowe
Gasior poczatkowy Gasior - t3cznik kalenic Gasior - tacznik kalenic
pétokragty duzy - tréjnik uniwersalny model 1 - tréjnik uniwersalny model 2

18 *akcesoria na zamoéwienie

Gasior - tacznik kalenic
- czwornik

tawa kominiarska 40 cm, kpl.

Sniegotap

Dachéwka swietlikowa

Grzebien okapu (1 m.b.)

Kominek odpowietrzajacy Kominek wentylacyjny
z rurg t3cznikowa g 100 mm z rurg tacznikowa g 150 mm
tawa kominiarska 80 cm, kpl. Stopien kominiarski, kpl.

Ptotek przeciwsniegowy 200 cm, kpl.
(miedziany, brazowy, kasztanowy)

Klamra do dachéwki 4x6 ('/u) Uchwyt listwy kalenicy
Tasma do obrébek kominiarskich/tasma Tasma pod gasior/tasma kalenicowa
kominowa ALU3D, szer. 300 mm (1 m.b.) alu roll, szer. 300 mm (1 m.b.)

KATALOG PRODUKTOWY. DACHOWKI CERAMICZNE | AKCESORIA ROben 19



Dane techniczne’

Waga 1szt. .

Catkowita dtugosé
Catkowita szerokos¢ .. ..
Dtugos¢ pokrycia

Srednia szerokos¢ pokrycia ..
Min. wartos¢ obliczeniowa/m?
llos¢/m?
Min. kat nachylenia dachu .
llos¢/europaleta .

Wagam? ...

Waga petnej palety
Mrozoodpornos¢.

MONZAplus

DACHOWKA CERAMICZNA

. ok. 4,07 kg

. ok.46,4cm
.0k.30,4cm

. ok.38,3-40,3cm
.ok.26,3cm

. ok. 9,5 szt.

. 0k.9,4-9,9 szt.
.od 22°

. 240 szt.

. ok.38,3-40,3 kg
. ok.1007 kg

- tak

* parametry techniczne moga ulec niewielkim zmianom

Dodatkowe zabki,

umiejscowione przy
bocznej krawedzi dachéwki,
gwarantuja bardziej trwate
i stabilne przypiecie
dachéwki do taty. }

20

Szybkie i ekonomiczne
krycie dachu

Cechy charakterystyczne

® duzy format

® mniejsze zuzycie na m?
- wystarczy tylko ok. 9,4-9,9 szt.

® szybki montaz
® |zejszy dach

e atrakcyjna cena

ok. 46,4 cm ok.30,4cm
339 —r 263 —T 1T 263
62
60
10
72 226 263

Dachéwka skrajna

‘ 263 63
60|
ﬂL 268 L J 263 274 30—

Dachéwka dwufalowa

Katnachylenia oo e 30¢ 350 40° 45° s50° 55° 60°

Maduro glazurowana

dachu

LAF 65 65 65 50 50 50 40 35 35
FLA 110 105 100 90 85 80 80 70 65
Dachéwka

pulpitowa

Przekrdj pokrycia dachowego.

Prawidtowy spos6b montazu zalezy m.in. od ksztattu dachu i potozenia domu, dlatego moze sie rozni¢ od pokazanych tu rozwigzan.
Najlepiej skonsultowat sie z wykwalifikowanym dekarzem.

W przypadku dachéwek jednobarwnych dopuszczalne s3 réznice odcieni barwy wynikajace ze specyfiki procesu produkeji ceramiki.
Prosimy o zapoznanie sie z zaleceniami dotyczacymi poprawnej wentylacji konstrukcji dachowej.

Szczegoty znajdujg sie w kartach informacyjnych na stronie www.roben.pl

Grafitowa angobowana Antracytowa angobowana Tobago glazurowana

Trentino angobowana Miedziana angobowana Kasztanowa angobowana

KATALOG PRODUKTOWY. DACHOWKI CERAMICZNE | AKCESORIA °ben 21
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MONZAplus / Grafitowa angobowana

MONZAplus / Antracytowa angobowana

Kolory produktéw przedstawione w katalogu majg charakter jedynie pogladowy, moga nieznacznie rézni¢ sie od siebie i od rzeczywistego wyrobu.
Woynika to z ograniczen techniki drukarskiej.

MONZAplus / Tobago glazurowana

MONZAplus / Maduro glazurowana

KATALOG PRODUKTOWY. DACHOWKI CERAMICZNE | AKCESORIA

y/.
Rolben 23
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MONZAplus / Trentino angobowana

MONZAplus / Miedziana angobowana

Kolory produktéw przedstawione w katalogu majg charakter jedynie pogladowy, moga nieznacznie rézni¢ sie od siebie i od rzeczywistego wyrobu.
Wynika to z ograniczen techniki drukarskiej.

MONZAplus / Kasztanowa angobowana

KATALOG PRODUKTOWY. DACHOWKI CERAMICZNE | AKCESORIA

y/.
Rolben 25



MONZAplus

DACHOWKA CERAMICZNA System akcesoriow dachowych

Gasior poczatkowy Kominek odpowietrzajacy Kominek wentylacyjny
pétokragty duzy z rura t3cznikowg g 100 mm z rurg tacznikowa @ 150 mm
Dachéwka skrajna Dachéwka skrajna Dachéwka Dachéwka 1/2
lewa (2,5 szt./m.b) prawa (2,5 szt./m.b) wentylacyjna
Gasior - t3cznik kalenic tawa kominiarska 40 cm, kpl.* tawa kominiarska 80 cm, kpl.
- czwornik
Dachéwka Dachéwka pulpitowa Dachéwka pulpitowa Dachéwka pulpitowa
dwufalowa standardowa* skrajna prawa* skrajna lewa*
Stopien kominiarski, kpl.* Ptotek przeciwsniegowy 200 cm, Sniegotap*
kpl. (miedziany, brazowy, kasztanowy)*
Dachéwka solarna Dachéwka Zakonczenie gasiora Zakonczenie g3siora
(1kpl. = 2 szt.) antenowa kalenicy - poczatkowe kalenicy - koncowe Dachéwka Klamra do dachéwki 4x6 ('/n) Uchwyt listwy kalenicy
Swietlikowa
Grzebien okapu (1m.b.) Tasma do obrébek kominiarskich/tasma Tasma pod gasior/tasma kalenicowa
Gasior podstawowy Gasior - tacznik kalenic Gasior - tacznik kalenic kominowa ALU3D, szer. 300 mm (1m.b.) alu roll, szer. 300 mm (1m.b.)
z klamrg - 2,9 szt./m.b. - tréjnik uniwersalny model 1 - tréjnik uniwersalny model 2

26 *akcesoria na zamoéwienie KATALOG PRODUKTOWY. DACHOWKI CERAMICZNE | AKCESORIA ROben 27






Fabryka

i Ameryce. W 1995 r. w sktad firmy o tak bogatej tradycji weszty zakta-
dy w Srodzie Slaskiej. To tu powstata najwieksza i najnowoczeséniejsza

w Europie dachéwczarnia Rében.

Na sukces firmy Rében sktada sie wiele elementéw. Z lokalnych zt6z
gliny wydobywamy doskonaty surowiec do produkgcji cegiet, ptytek
klinkierowych, dachéwek i akcesoriéw dachowych. Ten naturalny cera-
miczny materiat t3czymy w naszych zaktadach z najnowoczesniej-
szymi rozwigzaniami technologicznymi i dtugoletnim doswiadcze-
niem. Tak powstajg materiaty budowlane najwyzszej jakosci, ktére

cl,/ben

Roben to czes¢ rodzinnego koncernu produkujgcego ceramiczne
materiaty budowlane od ponad 160 lat. Powstate w potowie XIX w.
fryzyjskie cegielnie daty poczatek dzisiejszej sieci fabryk w Europie

Roben
BUDOWLANA
MARKA ROKU
2020, 2015, 2014,
2010, 2009, 2008,
2006, 2005, 2004

Roben

Zt0OTY MEDAL
MIEDZYNARODOWYCH
TARGOW POZNANSKICH
2020

wyrézniony produkt
Dachéwka ceramiczna
Piemont

Reprezentanci

regionalni

JE¥ W0J. ZACHODNIOPOMORSKIE
Lech Ksigzek
tel. 605 3510 98
e-mail: lksiazek@roben.com.pl

E¥ W0J. POMORSKIE
tel. 60154 04 20

E¥ W0J. WARMINSKO-MAZURSKIE
Grzegorz Stawinski
tel. 66192 3165
e-mail: gslawinski@roben.com.pl

¥ WoJ. PODLASKIE
Anna Woronska
tel. 60154 04 22
e-mail: aworonska@roben.com.pl

¥ W0J. ZACHODNIOPOMORSKIE
Bartosz Koztowski
tel. 88588 0410
e-mail: bkozlowski@roben.com.pl

¥ WoJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
Maciej Mordak
tel. 60179 76 69
e-mail: mmordak@roben.com.pl

¥ WoJ. WIELKOPOLSKIE | LUBUSKIE
Artur Kopiec
tel. 607 27 89 86
e-mail: akopiec@roben.com.pl

Olsztyn
u

Biatystok
latystok

Bydgoszcz
m Ioruﬁ

. | |
Zielona

Rzeszow
| |

15

Krakow

EZ¥ W0J. LUBELSKIE | SWIETOKRZYSKIE ¥ WwoJ. SLASKIE | OPOLSKIE

Marcin Stomka Sebastian Bogunia
tel. 66192 3164 tel. 60154 04 38
e-mail: mslomka@roben.com.pl e-mail: shogunia@roben.com.pl
2T wou. DOLNOSLASKIE EF WoJ. MALOPOLSKIE
Piotr Gatajda Michat Tylinski
tel. 66192 3166 tel. 60192 2717
e-mail: pgalajda@roben.com.pl e-mail: mtylinski@roben.com.pl
AEY wou. oPOLSKIE AT WoJ. PODKARPACKIE | SWIETOKRZYSKIE
Arkadiusz Pitat Andrzej Berkowicz
tel. 605 06 70 03 tel. 665500715

e-mail: apilat@roben.com.pl e-mail: aberkowicz@roben.com.pl

¥ WoJ. WIELKOPOLSKIE
nym i bezpiecznym domu. Najlepsze parametry techniczne, trwa- Mieczystaw Zabtocki
tos¢, estetyke oraz dobra cene potaczylisémy w logiczna catosé. Rében tel. 60154 04 36 AN KOORDYNATORZY REGIONALNI

umozliwiajg realizacje marzen kolejnych pokoler inwestoréw o pigk-

30

. Dachéwki i akcesoria
ceramiczne Roben s3 objete
30-letnig gwarancjga jakosci.

30

LAUR KONSUMENTA
TOP MARKA 2018

w kategorii ,,Jakos¢

i innowacyjnos¢

w branzy budowlanej”

e-mail: mzablocki@raben.com.pl

JEY W0J. £ODZKIE | SWIETOKRZYSKIE
Radostaw Skoczen
tel. 69323 33 43
e-mail: rskoczen@raoben.com.pl

Marcin Pawlik Krzysztof Omilian

Koordynator ds. Makroregionu Koordynator ds. Makroregionu
tel. 71397 82 45, kom. 885 555 902 tel. 71397 82 45, kom. 601556 795
e-mail: mpawlik@roben.com.pl e-mail: komilian@roben.com.pl

5 AT woJ. MAZOWIECKIE N o
S i Dorota Olejarczyk-Florek Agnieszka Toronczak Centrala
KONSUMENCKI Adam Biedula
LIDER JAKOSCI 2017 tel. 605 3510 99 tel. +48 77 43 55 531 +48713978 161 +48713978100
GWARANC" w kategorii e-mail: abiedula@roben.com.pl

»Producenci klinkieru”

R‘lben 31



Zobacz galerie dachéw:

Rc/:/ben

Fabryka:

Roben Polska Sp. z 0.0. i Wspélnicy Sp. k.
55-300 Sroda Slaska, ul. Ceramiczna 2
tel. 713978100

e-mail: biuro@roben.pl

www.roben.pl



