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Energooszczędna izolacja cieplna
Ochrona przed hałasem
Pewna ochrona przed ogniem
Zdrowy klimat w pomieszczeniach
Trwała jakość na wieki
Wysoka wytrzymałość
Proste i łatwe wykonanie
Budowanie homogeniczne/jednorodne
Budowanie opłacalne 
Budowanie ekologiczne

THERMOZIEGEL – KLASYKA W HIGH-TECH

dobrych powodów 
przemawiających za Thermoziegel

Wysoka wytrzymałość
Zróżnicowana gęstość materiału gwarantuje wysoką 
wytrzymałość murów z pustaków Thermoziegel fi rmy 
Röben.

Proste i łatwe wykonanie
Przy wielkoformatowych pustakach Röben Thermoziegel 
szybkość wykonania jest bezsporna. Można je łatwo fre-
zować, wiercić i ciąć.

Budowanie jednorodne 
Od piwnicy aż po dach mur jednorodny to gwarancja, że taki sam ma-
teriał na wszystkie ściany zminimalizuje ryzyko pojawienia się szkód 
budowlanych. Problemy z występowaniem mostków termicznych, 
odkształceń, rys i przez to mniejsza izolacja dźwiękowa w takim 
systemie nie występują. W bogatym asortymencie wyrobów fi rmy 
Röben zawsze znajdzie się pasujące rozwiązanie dla każdej kon-
strukcji ściennej.

Budowanie ekologiczne
Wiele aspektów przemawia za tym, że przyjazne dla środowiska budo-
wanie z pustaków Röben Thermoziegel jest w ostatecznym rozrachunku 
niedrogim i najlepszym rozwiązaniem.

Budowanie opłacalne 
Duże formaty pustaków, ich waga poniżej 20 kg, a także rozwiązania 
systemowe znacznie skracają proces budowy, a w rezultacie – czas, jaki 
dzieli od przeprowadzki do nowego domu.

Pierwszą warstwę należy ułożyć tra-
dycyjnie na podłożu z zaprawy.

Warstwa zaprawy przykrywającej 
musi być naniesiona z milimetrową 
grubością. 

Musi być ona dokładnie wypoziomo-
wana.

Cegły układa się łatwo rękami lub za 
pomocą chwytaków.

Przetwarzanie, obróbka Kotwiczenie

Montaż kołków konstrukcyjnych AMO–COMBI i W-UR XXL fi rmy Würt

Sprawdzanie drzwi balkonowych

1. Nawiercić otwór o grubości 10,5 mm w ramach okiennych dla kołków 
W-UR XXL.

2. Pustak przewiercić do drugiego otworu (d = 10 mm).

3. Przymocować kołek W-UR XXL przez ramę okna tak, żeby przylegał on 
do cegły. Rama potrzebna jest do wprowadzenia kołka.

4. Wkręcić śrubę.

Zamocowanie 
za pomocą kołka 
z tworzywa 
sztucznego W-UR 
XXL 10 mm i śruby 
AMO-COMBI 7,5/11,5
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Trwała jakość na wieki 
Mur z pustaków fi rmy Röben jest solidny i długowieczny. Pustaki te nie odkształcają się w wyniku statycznego obciążenia (ścia-
ny nośne) lub z powodu oddziaływania ciepła i zimna. W praktyce oznacza to, że na ścianach nie powstają rysy uzależnione od 
właściwości materiału.
Ściana z pustaków Thermoziegel nie ulega deformacji.

Cegły Zaprawa
Wartość rozszerzalności pod 
wpływem wilgoci (kurczenie 

się, środki chemiczne)a
Wartość ugniatania Współczynnik rozszerzalności 

pod wpływem ciepła
Współczynnik sprężystości 

podłużnej

Rodzaj Rodzaj
εf∞ φb

∞ ατ Εc

Wartość 
obliczeniowa

Zakres 
wartości

Wartość 
obliczeniowa

Zakres 
wartości

Wartość 
obliczeniowa

Zakres 
wartości

Wartość 
obliczeniowa

Zakres 
wartości

– mm/m – 106/K N/mm2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cegła
NM

0 +0,3 do -0,1e
1,0 0,5 do 1,5

6 5 do 7 1100 fk 950 do 1250 fkLM 2,0 1,0 do 3,0

Pustak piasko-
wo-wapienny NM, DM -0,2 -0,1 do -0,3 1,5 1,0 do 2,0

8 7 do 9
950 fk 800 do 1250 fk

Pustak 
betonowy DM -0,1 +0,1 do -0,2 0,5 0,2 do 0,7 550 fk 500 do 650 fk

a kurczenie się (kurczliwość): znak minus; wydłużanie się (środki chemiczne): znak plus 
b φ∞=εk∞ / εel, εk∞ rozszerzalność pod wpływem ugniatania, εel = 6/E
c sieczna z rozszerzalności łącznej przy ok. 1/3 wytrzymałości muru; fk wytrzymałość charakterystyczna wg rozdziału 7.3 
d dla betonu lekkiego z przewagą gliny porotwórczej 
e dla cegieł <2 DF do -0,2 mm/m

Wartości odkształcania się w wyniku ugniatania, kurczenia, zmian temperatury oraz sprężystości podłużnej
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GWARANCJA
RÖBEN

1 2 3 4

a)

Rys. 28 Schemat mocowania okien w warstwie izolacji cieplnej w ścianie nośnej
a) Wspornik do odciążania w pozycji pionowej, Sztywny łącznik do zamocowania bocznego

b)

  Schemat mocowania okien w warstwie izolacji cieplnej w ścianie nośnej: 
  a) wspornik do odciążenia w pozycji pionowej
  b) sztywny łącznik do zamocowania bocznego

a) b)

WWW.FACEBOOK.COM/ROBEN.POLSKA

WWW.ROBEN.PL
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Wartość współczynnika 
przewodzenia ciepła

(λ)

Tynk zewnętrzny 
mineralny

Grubość tynku: 20 mm

Wartość U w W/(m2 x K)
Grubość ściany w cm

24 30 36,5 42,5 49

0,16

Tynk lekki 
λ = 0,25 W(m x K)

0,46 0,39 0,34 0,30

0,14 0,50 0,41 0,35 0,30 0,26

0,13 0,47 0,39 0,32 0,28 0,25

0,12 0,44 0,36 0,30 0,26 0,23

0,11 0,41 0,33 0,28 0,24 0,21

0,10 0,37 0,30 0,25 0,22 0,19

0,090 0,34 0,28 0,23 0,20 0,17

0,080 0,31 0,25 0,21 0,18 0,16

0,070 0,22 0,18 0,16 0,14

Współczynnik przenikania ciepła dla ściany 
λ w W/(m x K)

Wartość U w W/m2 x K

Grubość ściany w cm

17,5 24

Grubość izolacji w cm

Ściana Izolacja 8 14 20 8 14 20

0,96
0,040 0,42 0,26 0,19 0,41 0,25 0,18

0,035 0,37 0,23 0,16 0,37 0,22 0,16

0,81
0,040 0,41 0,21 0,18 0,40 0,25 0,18

0,035 0,37 0,23 0,16 0,36 0,22 0,16

0,58
0,040 0,40 0,25 0,18 0,38 0,24 0,18

0,035 0,36 0,22 0,16 0,34 0,22 0,16

0,50
0,040 0,39 0,25 0,18 0,37 0,24 0,18

0,035 0,35 0,22 0,16 0,34 0,21 0,16

0,45
0,040 0,39 0,24 0,18 0,37 0,24 0,17

0,035 0,35 0,22 0,16 0,33 0,21 0,16

0,42
0,040 0,38 0,24 0,18 0,36 0,23 0,17

0,035 0,34 0,22 0,16 0,33 0,21 0,16

0,39
0,040 0,38 0,24 0,18 0,36 0,23 0,17

0,035 0,34 0,22 0,16 0,32 0,21 0,15

0,21
0,040 0,33 0,22 0,17 0,30 0,21 0,16

0,035 0,30 0,20 0,15 0,28 0,19 0,14

0,18
0,040 0,32 0,21 0,16 0,28 0,20 0,15

0,035 0,29 0,19 0,15 0,26 0,18 0,14

0,16
0,040 0,30 0,21 0,16 0,27 0,19 0,15

0,035 0,28 0,19 0,14 0,25 0,18 0,13

0,14
0,040 0,29 0,20 0,18 0,26 0,18 0,14

0,035 0,27 0,18 0,14 0,24 0,17 0,13

Wartości U dla ścian jednowarstwowych z pustaków z tynkiem lekkim

Wartości U dla ścian ze zintegrowaną izolacją cieplną. 
Ewentualne dodatkowe elementy wpływające na wartość U całej konstrukcji nie zostały uwzględnione 

Ochrona przed hałasem
Ściany z pustaków Thermoziegel znacząco tłu-
mią dźwięk dzięki strukturze pustaka. Klasą 
samą w sobie są specjalne pustaki dźwięko-
szczelne. Wykorzystując je na ściany we-
wnętrzne i ściany działowe, otrzymujemy naj-
lepsze wartości izolacji akustycznej.

Pewna ochrona przed ogniem
Pustaki Röben Thermoziegel nie palą się, one są 
wypalane. Dlatego też można bez obawy zrezy-
gnować z dodatkowych środków ochrony prze-
ciwogniowej. Pustak Röben TV 9 dopuszczony 
jest nawet dla ścian, które stanowią przegrody 
ogniowe w zabudowie wielorodzinnej.

PUSTAK SZLIFOWANY

Pustak 
szlifowany 
TV 7

1005

F 30 – – – – –

F 90 – ≥365 SFK 6, ≥15 mm 
tynk wg DIN V 18550:2005-04 – – –

BW ≥365 SFK 6, ≥15 mm
tynk wg DIN V 18550

Pustak 
szlifowany 
TV 8

1005

F 30 – – – – –

F 90 – ≥365 SFK 6, ≥15 mm 
tynk wg DIN V 18550:2005-04 – – –

BW ≥365 SFK 6, ≥15 mm 
tynk wg DIN V 18550

Pustak 
szlifowany 
TV 9

1006

F 30 – – – – –

F 90 – ≥365 SFK 6, ≥15 mm
tynk wg DIN V 18550:2005-04 – – –

BW ≥365 SFK 6 i 8, ≥15 mm
tynk wg DIN V 18550

Zdrowy klimat w pomieszczeniach 
Pustaki Röben Thermoziegel mają bardzo do-
bre właściwości przepuszczające, co znaczy, 
że wilgotne powietrze z pomieszczenia nie 
może osadzać się na ścianie. Zarówno zimą, 
jak i latem w pomieszczeniach panuje przyjem-
ny klimat sprzyjający dobremu samopoczuciu. 
Nieunikniona wilgoć budowlana uwalniana się 
bardzo szybko, co jest niezwykle ważne dla izo-
lacji cieplnej.

Dla pustaka szlifowanego Thermoziegel TV 9 wartość wskaźni-
ka izolacji akustycznej wynosi:

Podstawą powyższych obliczeń izolacji akustycznej budynków o konstrukcji masywnej jest uprosz-
czona metoda obliczeń dopuszczenia powszechnego stosowania w budownictwie Z-23.22.1787 Arbe-
itsgemeinschaft Mauerziegel e.V. Bonn.

RW,BAU,ref = 53,3 dB/d 425 mm Thermoziegel TV 9 gęstość 0,65
RW,BAU,ref = 49,8 dB/d 365 mm Thermoziegel TV 9 gęstość 0,65
RW,BAU,ref = 49,3 dB/d 300 mm Thermoziegel TV 10 gęstość 0,70

Izolacja akustyczna

Praktyczna zawartość wilgotności w materiałach budowlanych 
według DIN 4108

Ubytek zdolności izolacji cieplnej ściany wilgotnej według DIN 4108
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vol. % wilgotność = 100% izolacji cieplnej
vol. % wilgotność = 50% izolacji cieplnej
vol. % wilgotność = 23% izolacji cieplnej
vol. % wilgotność = 15% izolacji cieplnej

Cegła Pustak 
betonowy 

poryzowany

Pustak 
betonowy 

lekki

Pustak 
piaskowo-
-wapienny

Pustak
betonowy

Energooszczędna izolacja cieplna
Miliony małych porów znajdujących się w pustakach Röben Thermozie-
gel w wysokim stopniu hamują utratę ciepła. Już jednowarstwowe ścia-
ny o różnych grubościach spełniają w tym zakresie wysokie wymagania 
zawarte w rozporządzeniu o ochronie energetycznej budynków. Wodo-
odporna izolacja z wełny mineralnej znajdująca się wewnątrz pustaków 
podnosi jeszcze bardziej ochronę cieplną. Wykorzystując ten produkt, 
można także łatwo spełnić standardy domu pasywnego.

Dane obiektów referencyjnych zgodnie z rozporządzeniem
o ochronie energetycznej budynków; załącznik 1, tabela 1

Izolacja cieplna 

Wiersz Część budowli/system
Wykonanie referencyjne/wartość 

(jednostka miary) 
Właściwości (do wiersza 1.1 do 3)

1.1
Ściany zewnętrzne, stropy 

zamykające dostęp powietrza 
z zewnątrz

Współczynnik przenikania ciepła U = 0,28 W/(m2 x K)

1.2

Ściany zewnętrzne przy 
gruncie, podłogi, ściany 

i stropy w pomieszczeniach 
nieogrzewanych (oprócz tych 
wymienionych w wierszu 1.1)

Współczynnik przenikania ciepła U = 0,35 W/(m2 x K)

1.3 Dach, najwyższy strop, ściany 
boczne poddaszy Współczynnik przenikania ciepła U = 0,20 W/(m2 x K)

1.4 Okna, drzwi balkonowe
Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przepuszczania 
łącznej energii przez oszklenie

UW = 1,30 W/(m2 x K)
g = 0,60

1.5 Okna dachowe
Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przepuszczania 
łącznej energii przez oszklenie

UW = 1,4 W/(m2 x K)
g = 0,60

1.6 Kopuły świetlne/świetliki 
dachowe

Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik przepuszczania 
łącznej energii przez oszklenie

UW = 2,7 W/(m2 x K)
g = 0,60

1.7 Drzwi zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła U = 1,8 W/(m2 x K) Współczynnik przenikania ciepła dla ściany 
λ w W/(m x K)

Wartość U w W/m2 x K

Grubość ściany w cm

17,5 24

Grubość izolacji w cm

Ściana (strona wewnętrzna) Izolacja 8 14 20 8 14 20

0,96
0,035 0,35 0,22 0,16 0,34 0,22 0,16

0,025 0,27 0,16 0,12 0,26 0,16 0,12

0,58
0,035 0,34 0,21 0,16 0,33 0,21 0,15

0,025 0,26 0,16 0,12 0,25 0,16 0,11

0,50
0,035 0,33 0,21 0,16 0,32 0,21 0,15

0,025 0,26 0,16 0,11 0,25 0,16 0,11

0,45
0,035 0,33 0,21 0,15 0,31 0,20 0,15

0,025 0,25 0,16 0,11 0,24 0,15 0,11

0,42
0,035 0,33 0,21 0,15 0,31 0,20 0,15

0,025 0,25 0,16 0,11 0,24 0,15 0,11

0,39
0,035 0,32 0,21 0,15 0,31 0,20 0,15

0,025 0,25 0,16 0,11 0,24 0,15 0,11

0,21
0,035 0,29 0,19 0,14 0,26 0,18 0,14

0,025 0,23 0,15 0,11 0,21 0,14 0,11

0,18
0,035 0,28 0,19 0,14 0,25 0,18 0,13

0,025 0,22 0,14 0,11 0,20 0,14 0,10

0,16
0,035 0,27 0,18 0,14 0,24 0,17 0,13

0,025 0,21 0,14 0,11 0,20 0,13 0,10

0,14
0,035 0,26 0,18 0,14 0,23 0,16 0,13

0,025 0,21 0,14 0,10 0,19 0,13 0,10

Wartości U dla ściany dwuwarstwowej z izolacją cieplną bez pustki powietrznej (izolacja pełna). 
Przyjęty współczynnik przewodzenia ciepła przed otynkowaniem: 0,68 W/(m x K)

1

Zarówno zimą, jak i latem 
w pomieszczeniach panuje 
przyjemny klimat sprzyjający 
dobremu samopoczuciu. 
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Wartość współczynnika 
przewodzenia ciepła

(λ)

Tynk zewnętrzny 
mineralny

Grubość tynku: 20 mm

Wartość U w W/(m2 x K)
Grubość ściany w cm

24 30 36,5 42,5 49

0,16

Tynk lekki 
λ = 0,25 W(m x K)

0,46 0,39 0,34 0,30

0,14 0,50 0,41 0,35 0,30 0,26

0,13 0,47 0,39 0,32 0,28 0,25

0,12 0,44 0,36 0,30 0,26 0,23

0,11 0,41 0,33 0,28 0,24 0,21

0,10 0,37 0,30 0,25 0,22 0,19

0,090 0,34 0,28 0,23 0,20 0,17

0,080 0,31 0,25 0,21 0,18 0,16

0,070 0,22 0,18 0,16 0,14

Współczynnik przenikania ciepła dla ściany 
λ w W/(m x K)

Wartość U w W/m2 x K

Grubość ściany w cm

17,5 24

Grubość izolacji w cm

Ściana Izolacja 8 14 20 8 14 20

0,96
0,040 0,42 0,26 0,19 0,41 0,25 0,18

0,035 0,37 0,23 0,16 0,37 0,22 0,16

0,81
0,040 0,41 0,21 0,18 0,40 0,25 0,18

0,035 0,37 0,23 0,16 0,36 0,22 0,16

0,58
0,040 0,40 0,25 0,18 0,38 0,24 0,18

0,035 0,36 0,22 0,16 0,34 0,22 0,16

0,50
0,040 0,39 0,25 0,18 0,37 0,24 0,18

0,035 0,35 0,22 0,16 0,34 0,21 0,16

0,45
0,040 0,39 0,24 0,18 0,37 0,24 0,17

0,035 0,35 0,22 0,16 0,33 0,21 0,16

0,42
0,040 0,38 0,24 0,18 0,36 0,23 0,17

0,035 0,34 0,22 0,16 0,33 0,21 0,16

0,39
0,040 0,38 0,24 0,18 0,36 0,23 0,17

0,035 0,34 0,22 0,16 0,32 0,21 0,15

0,21
0,040 0,33 0,22 0,17 0,30 0,21 0,16

0,035 0,30 0,20 0,15 0,28 0,19 0,14

0,18
0,040 0,32 0,21 0,16 0,28 0,20 0,15

0,035 0,29 0,19 0,15 0,26 0,18 0,14

0,16
0,040 0,30 0,21 0,16 0,27 0,19 0,15

0,035 0,28 0,19 0,14 0,25 0,18 0,13

0,14
0,040 0,29 0,20 0,18 0,26 0,18 0,14

0,035 0,27 0,18 0,14 0,24 0,17 0,13

Wartości U dla ścian jednowarstwowych z pustaków z tynkiem lekkim

Wartości U dla ścian ze zintegrowaną izolacją cieplną. 
Ewentualne dodatkowe elementy wpływające na wartość U całej konstrukcji nie zostały uwzględnione 

Ochrona przed hałasem
Ściany z pustaków Thermoziegel znacząco tłu-
mią dźwięk dzięki strukturze pustaka. Klasą 
samą w sobie są specjalne pustaki dźwięko-
szczelne. Wykorzystując je na ściany we-
wnętrzne i ściany działowe, otrzymujemy naj-
lepsze wartości izolacji akustycznej.

Pewna ochrona przed ogniem
Pustaki Röben Thermoziegel nie palą się, one są 
wypalane. Dlatego też można bez obawy zrezy-
gnować z dodatkowych środków ochrony prze-
ciwogniowej. Pustak Röben TV 9 dopuszczony 
jest nawet dla ścian, które stanowią przegrody 
ogniowe w zabudowie wielorodzinnej.

PUSTAK SZLIFOWANY

Pustak 
szlifowany 
TV 7

1005

F 30 – – – – –

F 90 – ≥365 SFK 6, ≥15 mm 
tynk wg DIN V 18550:2005-04 – – –

BW ≥365 SFK 6, ≥15 mm
tynk wg DIN V 18550

Pustak 
szlifowany 
TV 8

1005

F 30 – – – – –

F 90 – ≥365 SFK 6, ≥15 mm 
tynk wg DIN V 18550:2005-04 – – –

BW ≥365 SFK 6, ≥15 mm 
tynk wg DIN V 18550

Pustak 
szlifowany 
TV 9

1006

F 30 – – – – –

F 90 – ≥365 SFK 6, ≥15 mm
tynk wg DIN V 18550:2005-04 – – –

BW ≥365 SFK 6 i 8, ≥15 mm
tynk wg DIN V 18550

Zdrowy klimat w pomieszczeniach 
Pustaki Röben Thermoziegel mają bardzo do-
bre właściwości przepuszczające, co znaczy, 
że wilgotne powietrze z pomieszczenia nie 
może osadzać się na ścianie. Zarówno zimą, 
jak i latem w pomieszczeniach panuje przyjem-
ny klimat sprzyjający dobremu samopoczuciu. 
Nieunikniona wilgoć budowlana uwalniana się 
bardzo szybko, co jest niezwykle ważne dla izo-
lacji cieplnej.

Dla pustaka szlifowanego Thermoziegel TV 9 wartość wskaźni-
ka izolacji akustycznej wynosi:

Podstawą powyższych obliczeń izolacji akustycznej budynków o konstrukcji masywnej jest uprosz-
czona metoda obliczeń dopuszczenia powszechnego stosowania w budownictwie Z-23.22.1787 Arbe-
itsgemeinschaft Mauerziegel e.V. Bonn.

RW,BAU,ref = 53,3 dB/d 425 mm Thermoziegel TV 9 gęstość 0,65
RW,BAU,ref = 49,8 dB/d 365 mm Thermoziegel TV 9 gęstość 0,65
RW,BAU,ref = 49,3 dB/d 300 mm Thermoziegel TV 10 gęstość 0,70

Izolacja akustyczna

Praktyczna zawartość wilgotności w materiałach budowlanych 
według DIN 4108

Ubytek zdolności izolacji cieplnej ściany wilgotnej według DIN 4108
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betonowy

Energooszczędna izolacja cieplna
Miliony małych porów znajdujących się w pustakach Röben Thermozie-
gel w wysokim stopniu hamują utratę ciepła. Już jednowarstwowe ścia-
ny o różnych grubościach spełniają w tym zakresie wysokie wymagania 
zawarte w rozporządzeniu o ochronie energetycznej budynków. Wodo-
odporna izolacja z wełny mineralnej znajdująca się wewnątrz pustaków 
podnosi jeszcze bardziej ochronę cieplną. Wykorzystując ten produkt, 
można także łatwo spełnić standardy domu pasywnego.

Dane obiektów referencyjnych zgodnie z rozporządzeniem
o ochronie energetycznej budynków; załącznik 1, tabela 1

Izolacja cieplna 

Wiersz Część budowli/system
Wykonanie referencyjne/wartość 

(jednostka miary) 
Właściwości (do wiersza 1.1 do 3)

1.1
Ściany zewnętrzne, stropy 

zamykające dostęp powietrza 
z zewnątrz

Współczynnik przenikania ciepła U = 0,28 W/(m2 x K)

1.2

Ściany zewnętrzne przy 
gruncie, podłogi, ściany 

i stropy w pomieszczeniach 
nieogrzewanych (oprócz tych 
wymienionych w wierszu 1.1)

Współczynnik przenikania ciepła U = 0,35 W/(m2 x K)

1.3 Dach, najwyższy strop, ściany 
boczne poddaszy Współczynnik przenikania ciepła U = 0,20 W/(m2 x K)

1.4 Okna, drzwi balkonowe
Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przepuszczania 
łącznej energii przez oszklenie

UW = 1,30 W/(m2 x K)
g = 0,60

1.5 Okna dachowe
Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przepuszczania 
łącznej energii przez oszklenie

UW = 1,4 W/(m2 x K)
g = 0,60

1.6 Kopuły świetlne/świetliki 
dachowe

Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik przepuszczania 
łącznej energii przez oszklenie

UW = 2,7 W/(m2 x K)
g = 0,60

1.7 Drzwi zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła U = 1,8 W/(m2 x K) Współczynnik przenikania ciepła dla ściany 
λ w W/(m x K)

Wartość U w W/m2 x K

Grubość ściany w cm

17,5 24

Grubość izolacji w cm

Ściana (strona wewnętrzna) Izolacja 8 14 20 8 14 20

0,96
0,035 0,35 0,22 0,16 0,34 0,22 0,16

0,025 0,27 0,16 0,12 0,26 0,16 0,12

0,58
0,035 0,34 0,21 0,16 0,33 0,21 0,15

0,025 0,26 0,16 0,12 0,25 0,16 0,11

0,50
0,035 0,33 0,21 0,16 0,32 0,21 0,15

0,025 0,26 0,16 0,11 0,25 0,16 0,11

0,45
0,035 0,33 0,21 0,15 0,31 0,20 0,15

0,025 0,25 0,16 0,11 0,24 0,15 0,11

0,42
0,035 0,33 0,21 0,15 0,31 0,20 0,15

0,025 0,25 0,16 0,11 0,24 0,15 0,11

0,39
0,035 0,32 0,21 0,15 0,31 0,20 0,15

0,025 0,25 0,16 0,11 0,24 0,15 0,11

0,21
0,035 0,29 0,19 0,14 0,26 0,18 0,14

0,025 0,23 0,15 0,11 0,21 0,14 0,11

0,18
0,035 0,28 0,19 0,14 0,25 0,18 0,13

0,025 0,22 0,14 0,11 0,20 0,14 0,10

0,16
0,035 0,27 0,18 0,14 0,24 0,17 0,13

0,025 0,21 0,14 0,11 0,20 0,13 0,10

0,14
0,035 0,26 0,18 0,14 0,23 0,16 0,13

0,025 0,21 0,14 0,10 0,19 0,13 0,10

Wartości U dla ściany dwuwarstwowej z izolacją cieplną bez pustki powietrznej (izolacja pełna). 
Przyjęty współczynnik przewodzenia ciepła przed otynkowaniem: 0,68 W/(m x K)

1

Zarówno zimą, jak i latem 
w pomieszczeniach panuje 
przyjemny klimat sprzyjający 
dobremu samopoczuciu. 
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Energooszczędna izolacja cieplna
Ochrona przed hałasem
Pewna ochrona przed ogniem
Zdrowy klimat w pomieszczeniach
Trwała jakość na wieki
Wysoka wytrzymałość
Proste i łatwe wykonanie
Budowanie homogeniczne/jednorodne
Budowanie opłacalne 
Budowanie ekologiczne

THERMOZIEGEL – KLASYKA W HIGH-TECH

dobrych powodów 
przemawiających za Thermoziegel

Wysoka wytrzymałość
Zróżnicowana gęstość materiału gwarantuje wysoką 
wytrzymałość murów z pustaków Thermoziegel fi rmy 
Röben.

Proste i łatwe wykonanie
Przy wielkoformatowych pustakach Röben Thermoziegel 
szybkość wykonania jest bezsporna. Można je łatwo fre-
zować, wiercić i ciąć.

Budowanie jednorodne 
Od piwnicy aż po dach mur jednorodny to gwarancja, że taki sam ma-
teriał na wszystkie ściany zminimalizuje ryzyko pojawienia się szkód 
budowlanych. Problemy z występowaniem mostków termicznych, 
odkształceń, rys i przez to mniejsza izolacja dźwiękowa w takim 
systemie nie występują. W bogatym asortymencie wyrobów fi rmy 
Röben zawsze znajdzie się pasujące rozwiązanie dla każdej kon-
strukcji ściennej.

Budowanie ekologiczne
Wiele aspektów przemawia za tym, że przyjazne dla środowiska budo-
wanie z pustaków Röben Thermoziegel jest w ostatecznym rozrachunku 
niedrogim i najlepszym rozwiązaniem.

Budowanie opłacalne 
Duże formaty pustaków, ich waga poniżej 20 kg, a także rozwiązania 
systemowe znacznie skracają proces budowy, a w rezultacie – czas, jaki 
dzieli od przeprowadzki do nowego domu.

Pierwszą warstwę należy ułożyć tra-
dycyjnie na podłożu z zaprawy.

Warstwa zaprawy przykrywającej 
musi być naniesiona z milimetrową 
grubością. 

Musi być ona dokładnie wypoziomo-
wana.

Cegły układa się łatwo rękami lub za 
pomocą chwytaków.

Przetwarzanie, obróbka Kotwiczenie

Montaż kołków konstrukcyjnych AMO–COMBI i W-UR XXL fi rmy Würt

Sprawdzanie drzwi balkonowych

1. Nawiercić otwór o grubości 10,5 mm w ramach okiennych dla kołków 
W-UR XXL.

2. Pustak przewiercić do drugiego otworu (d = 10 mm).

3. Przymocować kołek W-UR XXL przez ramę okna tak, żeby przylegał on 
do cegły. Rama potrzebna jest do wprowadzenia kołka.

4. Wkręcić śrubę.

Zamocowanie 
za pomocą kołka 
z tworzywa 
sztucznego W-UR 
XXL 10 mm i śruby 
AMO-COMBI 7,5/11,5

10

Trwała jakość na wieki 
Mur z pustaków fi rmy Röben jest solidny i długowieczny. Pustaki te nie odkształcają się w wyniku statycznego obciążenia (ścia-
ny nośne) lub z powodu oddziaływania ciepła i zimna. W praktyce oznacza to, że na ścianach nie powstają rysy uzależnione od 
właściwości materiału.
Ściana z pustaków Thermoziegel nie ulega deformacji.

Cegły Zaprawa
Wartość rozszerzalności pod 
wpływem wilgoci (kurczenie 

się, środki chemiczne)a
Wartość ugniatania Współczynnik rozszerzalności 

pod wpływem ciepła
Współczynnik sprężystości 

podłużnej

Rodzaj Rodzaj
εf∞ φb

∞ ατ Εc

Wartość 
obliczeniowa

Zakres 
wartości

Wartość 
obliczeniowa

Zakres 
wartości

Wartość 
obliczeniowa

Zakres 
wartości

Wartość 
obliczeniowa

Zakres 
wartości

– mm/m – 106/K N/mm2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cegła
NM

0 +0,3 do -0,1e
1,0 0,5 do 1,5

6 5 do 7 1100 fk 950 do 1250 fkLM 2,0 1,0 do 3,0

Pustak piasko-
wo-wapienny NM, DM -0,2 -0,1 do -0,3 1,5 1,0 do 2,0

8 7 do 9
950 fk 800 do 1250 fk

Pustak 
betonowy DM -0,1 +0,1 do -0,2 0,5 0,2 do 0,7 550 fk 500 do 650 fk

a kurczenie się (kurczliwość): znak minus; wydłużanie się (środki chemiczne): znak plus 
b φ∞=εk∞ / εel, εk∞ rozszerzalność pod wpływem ugniatania, εel = 6/E
c sieczna z rozszerzalności łącznej przy ok. 1/3 wytrzymałości muru; fk wytrzymałość charakterystyczna wg rozdziału 7.3 
d dla betonu lekkiego z przewagą gliny porotwórczej 
e dla cegieł <2 DF do -0,2 mm/m

Wartości odkształcania się w wyniku ugniatania, kurczenia, zmian temperatury oraz sprężystości podłużnej
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GWARANCJA
RÖBEN

1 2 3 4

a)

Rys. 28 Schemat mocowania okien w warstwie izolacji cieplnej w ścianie nośnej
a) Wspornik do odciążania w pozycji pionowej, Sztywny łącznik do zamocowania bocznego

b)

  Schemat mocowania okien w warstwie izolacji cieplnej w ścianie nośnej: 
  a) wspornik do odciążenia w pozycji pionowej
  b) sztywny łącznik do zamocowania bocznego

a) b)
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