
Röben
THERMOZIEGEL:
Mieszkaj zdrowo 
i oszczędnie.



                Energooszczędna izolacja cieplna

Miliony małych porów znajdujących się w pustakach Röben 
THERMOZIEGEL w wysokim stopniu hamują utratę ciepła. Już jedno-
warstwowe ściany o różnych grubościach spełniają w tym zakresie 
wysokie wymagania zawarte w rozporządzeniu o ochronie 
energetycznej budynków. Wodoodporna izolacja z wełny mineralnej, 
znajdująca się wewnątrz pustaków, podnosi jeszcze bardziej ochronę 
cieplną. Wykorzystując ten produkt, można łatwo spełnić standardy 
domu pasywnego.

                Zdrowy klimat w pomieszczeniach

Pustaki Röben THERMOZIEGEL mają bardzo dobre właściwości 
przepuszczające, co oznacza, że wilgotne powietrze z pomieszczenia 
nie może osadzać się na ścianie. To najlepsze właściwości fizyczne 
zapobiegające powstawaniu pleśni. Zarówno zimą, jak i latem, 
w pomieszczeniach panuje przyjemny klimat. Nieunikniona wilgoć 
budowlana bardzo szybko uwalnia się z pustaków, co ma 
niebagatelne znaczenie dla izolacji cieplnej.

                Ochrona przed hałasem

Zbyt duży hałas może w negatywny sposób wpływać na dobre 
samopoczucie we własnych „czterech kątach”. Ściany z pustaków 
Röben THERMOZIEGEL, dzięki strukturze pustaka, w znacznym 
stopniu tłumią dźwięki.

Przytulny klimat 
w pomieszczeniach, 
błogie ciepło w zimie, 
przyjemny chłód 

latem - to właśnie jakość 
mieszkania, która zaczyna się od ścian 
domu. Decydujące znaczenie dla dobrego 
samopoczucia w domu mają właściwości 
materiałów budowlanych.

                Szybkie schnięcie

Im bardziej suche materiały budowlane, tym lepsza ochrona domu 
przed utratą ciepła. Najlepszym tego przykładem są pustaki Röben 
THERMOZIEGEL. Krótki czas schnięcia zapewnia niewielką zawartość 
wilgoci. 

                Pewna ochrona przed ogniem

Pustaki Röben THERMOZIEGEL nie palą się, one są wypalane. Także 
wełna mineralna jest niepalna. W przypadku pożaru pustaki mają 
bardzo wysoką wytrzymałość. Ich zastosowanie znacząco wpływa 
na bezpieczeństwo samych mieszkańców, jak też ich majątku.

                Trwała jakość na wieki

Mur z pustaków Röben THERMOZIEGEL jest solidny i długowieczny. 
Pustaki te nie odkształcają się w wyniku statycznego obciążenia 
(ściany nośne) lub z powodu oddziaływania ciepła i zimna. 
Minimalizuje to koszty utrzymania, gwarantuje na długi czas 
pierwotną jakość budynku i podwyższa jego wartość sprzedaży na 
rynku wtórnym.

                Budowanie homogeniczne 
                z inteligentnym systemem pustaków

Mur jednorodny - taki sam materiał zastosowany do budowy 
wszystkich ścian – minimalizuje zminimalizuje ryzyko pojawienia się 
szkód budowlanych. Zastosowanie systemowych rozwiązań niweluje 
problemy z występowaniem mostków termicznych, odkształceń i rys. 
W bogatym asortymencie pustaków Röben THERMOZIEGEL zawsze 
znajdzie się odpowiednie rozwiązanie dla każdej konstrukcji ściennej.

Pustaki Röben THERMOZIEGEL mają to w sobie.

Przykład: 
czas schnięcia (w dniach) 
ściany o grubości 24 cm 
wykonanej z różnych 
materiałów budowlanych.

Źródło: Ziegelzentrum Nordwest e.V.
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                Budowanie opłacalne

Duże formaty pustaków, ich waga poniżej 20 kg oraz perfekcyjnie 
dopasowana konstrukcja z pustaków aż do 50% skracają czas 
pracy i redukują koszty. W efekcie przeprowadzka do nowego 
domu odbędzie się znacznie szybciej, niż można by się spodziewać!

Tutaj czuję się 
w pełni 
komfortowo!

Najwyższe wartości!
Dzięki masywnym pustakom Röben THERMOZIEGEL z izolacją 
cieplną, można wznosić budynki w technologii muru jedno-
warstwowego, zachowując maksymalne standardy energetyczne. 
Nowe pustaki Röben THERMOZIEGEL TV 7 ze zintegrowaną izola-
cją cieplną umożliwiają - dzięki przewodności cieplnej 0,07 W/mK 
- uzyskanie monolitycznych ścian zewnętrznych o wartości U* 
do 0,16 W/m2K, które spełniają wymagania stawiane dofi nanso-
wywanym przez państwo domom energooszczędnym KfW i to 
bez konieczności użycia dodatkowej izolacji! 

* Wartość U to wskaźnik izolacji cieplnej elementu budowlanego (współczynnik 
przenikania ciepła). Im mniejsza wartość, tym mniej strat ciepła. Rozporządzenie 
o ochronie energetycznej budynków EnEV podaje wartość U=0,28 W/m2K. 

                Najlepszy wariant

Ściana trójwarstwowa składa się z muru wewnętrznego, w tym 
przypadku wykonanego z pustaka Röben THERMOZIEGEL TV 7 
ze zintegrowaną izolacją cieplną, dodatkowej izolacji rdzeniowej 
i zewnętrznego muru wykonanego z cegły klinkierowej Röben. 
Podczas gdy mur wewnętrzny pełni przede wszystkim rolę 
statyczną – podtrzymuje stropy i dach, warstwa zewnętrzna 
z cegły klinkierowej Röben odpowiada za ochronę budynku przed 
wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych, ale także 
zapewnia piękny wygląd domu w indywidualnym, niepowtarzal-
nym stylu. Izolacja rdzeniowa wraz z pustakami THERMOZIEGEL 
to gwarancja optymalnej izolacji cieplnej. Ten efektywny sposób 
budowy pozwala na uzyskanie wartości U nawet do 0,12 W/m2K! 
Innymi słowy: droga energia cieplna pozostaje w domu!

Jednowarstwowy mur: 
Röben THERMOZIEGEL TV 7 (42,5 cm) 
ze zintegrowaną izolacją cieplną, 
obustronnie otynkowany. 
U=0,16 W/(m2K)

Ściana trójwarstwowa: 
Röben THERMOZIEGEL TV 7 (24,0 cm) 
ze zintegrowaną izolacją cieplną, 
izolacją rdzeniową (14 cm) 
i cegłą klinkierową Röben (11,5 cm).  
U=0,12 W/(m2K)



roben.pl

Zamów u nas!
(broszury są dostępne bezpłatnie)

W naszym magazynie 
„Dom z cegły” przedstawiamy 
wiele pomysłów na dach, ściany, 
posadzki i rozwiązania w ogrodzie. 
Odkryj różnorodne możliwości 
klasycznej i nowoczesnej 
architektury. W wydawnictwie 
prezentujemy przekrój naszej 
oferty produktowej, wskazówki 
dotyczące projektowania oraz 
wiele porad w zakresie renowacji 
domu i energooszczędnej izolacji 
cieplnej. 

Wszystko na temat nowego syste-
mu Röben THERMOZIEGEL TV 7. 
Przejrzyście, z dużą dawką informa-
cji, ze szczegółowymi informacjami 
technicznymi. Broszurę polecamy 
wszystkim inwestorom, którzy 
budują nowy lub chcą wyremonto-
wać swój stary dom. 
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