
T H E R M O Z I E G E L

System pustaków ceramicznych.
Mieszkaj zdrowo i oszczędnie!
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WIEDZA FACHOWA
Suche materiały 
budowlane izolują lepiej!

Im bardziej suchy jest materiał 
budowlany, tym bardziej chroni 
dom przed stratami ciepła. Naj-
lepszym tego przykładem jest 
pustak Röben Thermoziegel 
z niewielką zawartością wilgoci 
(patrz wykres). Ponieważ wilgoć 
dobrze przewodzi ciepło, współ-
czynnik przewodzenia ciepła λ 
zależy w dużej mierze od ilości 
wilgoci w materiale budowla-
nym.  To cecha materiału, która 
jest niezależna od grubości mate-
riału - stąd też nie należy jej mylić 
z wartością U.
λ jest to ilość ciepła, która przeni-
ka przez warstwę 1m2 powierz-
chni i 1m grubości danego mate-
riału budowlanego w ciągu 1 go-

Praktyczna zawartość wilgoci 
w materiałach budowlanych 
zgodnie z DIN 4108
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dziny, jeżeli różnica temperatur 
między obiema powierzchniami 
tej warstwy wynosi 1° Kelvina.
λ jest to wielkość materiału, 
której jednostką jest W/(m·K).

Wartość U to wskaźnik izolacji 
cieplnej elementu budowlanego 
(współczynnik przenikania
ciepła).
U jest to miara przenikania ciepła 
przez element budowlany, która 
podaje, jaka ilość ciepła
przenika przez 1 m2 elementu 
budowlanego w ciągu 1 godziny. 
Warunek właściwych pomiarów:
temperatura powietrza po 

obydwu stronach elementu 
budowlanego różni się o 1° 
Kelvina i ma jednostkę W/(m2 · K). 
Im mniejsza wartość, tym mniej 
ciepła ucieka, tzn. że ten element
budowlany lepiej izoluje.
Wartości  U odpowiednie dla 
różnych konstrukcji ścian 
wykonanych z pustaków Röben 
Thermoziegel można odczytać 
z tabel na stronach 8-9.

14

Źr
ód

ło
: w

ed
łu

g 
S.

 C
am

m
er

er

Spadek zdolności termoizolacyjnych wilgotnej ściany wg DIN 4108 
Izolacja cieplna %
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np. 1 % obj. wilgotności = 100 % izolacji cieplnej
      4 % obj. wilgotności =    50 % izolacji cieplnej
    10 % obj. wilgotności =    23 % izolacji cieplnej
    14 % obj. wilgotności =    15 % izolacji cieplnej
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Komfort mieszkania przez cały rok 
dzięki pustakom ceramicznym Thermoziegel

Odpowiedni klimat pomieszczeń - błogie ciepło 
w zimie i przyjemny chłód latem - to podstawa 
komfortu użytkowania domu. Jak go uzyskać? 
Wybierając materiały budowalne o takich 
właściwościach, które zagwarantują dobre 
samopoczucie jego mieszkańców. 

Pustaki ceramiczne Röben THERMOZIEGEL posiadają 
strukturę kapilarną, dzięki czemu stwarzają idealne 
warunki do naturalnego wyrównywania wilgoci ścian. 
Charakteryzują się wysoką paraprzepuszczalnością, 
tzn. wchłaniają wilgoć i stopniowo wydzielają ją 
na zewnątrz, pozostawiając powierzchnię ścian suchą. 
Ich  właściwości fizyczno-budowlane trudno przecenić: 
zapobiegają powstawaniu pleśni i tworzą przyjemny 
klimat w pomieszczeniach.

Pustaki ceramiczne Röben THERMOZIEGEL tworzą 
kompletny system, który składa się z wielu elementów 
dostosowanych do funkcji, jaką spełniają w murze. 
Ich prawidłowe użycie gwarantuje wyeliminowanie 
„słabych punktów”, takich jak np. mostki termiczne, 
a dom uzyskuje najlepszą izolację.

Pustaki Röben THERMOZIEGEL mają ciepło w sobie

2 3
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Beispiel: Austrocknungszeit einer 24 cm dicken Wand aus unter -
schiedlichen Baustoffen (Einheit: Tage)
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Przykład: czas schnięcia ściany o grubości 24 cm 
z poszczególnych materiałów budowlanych (w dniach) 

1.  Energooszczędna 
      izolacja cieplna

Pustaki Röben Thermoziegel mają doskonałe 

właściwości izolacyjne. Dzięki porom w pustaku Röben 

Thermoziegel gromadzone jest ciepło. 

Nawet jednowarstwowe ściany o powszechnie 

spotykanych grubościach, spełniają wysokie wymogi 

nowego rozporządzenia o oszczędności energii EnEV.

2.  Zdrowy klimat 
      w pomieszczeniach

Tysiące porów gwarantuje doskonały proces 

dyfuzyjny. Pustaki nie przepuszczają zimnego 

powietrza do wnętrza, co zapobiega skraplaniu się 

wody na powierzchniach ścian wewnętrznych. 

Dzięki niewielkiej zawartości wilgoci i kapilarnej 

strukturze same pustaki mogą przyjmować dużo 

wilgoci i także bardzo szybko wysychać. Oznacza to, 

że o każdej porze roku w pomieszczeniach domu 

panuje odpowiednia temperatura.

3.  Izolacja dźwiękowa

Pustaki Röben Thermoziegel doskonale izolują 

dźwięki. Taką rolę spełnia pustak z otworami do 

wypełniania. Dzięki niemu, nawet przy niezbyt 

grubych ścianach wewnętrznych i działowych, 

otrzymuje się najlepsze wartości dźwiękochłonne.

4.  Ochrona przeciwpożarowa

Pustaki Röben Thermoziegel nie palą się – choć są 

wypalane. W domu z pustaków Röben Thermoziegel 

można zrezygnować ze stosowania dodatkowych 

środków przeciwpożarowych.

5.  Odporność na ściskanie

Dzięki swoim różnym gęstościom objętościowym, 

pustak Röben Thermoziegel gwarantuje dużą 

wytrzymałość zarówno pojedynczego elementu 

jak i całego muru.

6.  Doskonała jakość

Mur z pustaków Thermoziegel jest trwały i wytrzymały.

Thermoziegel jest materiałem, który przy obciążeniu 

statycznym (ścianach nośnych) oraz zmiennych 

wpływach niskiej i wysokiej temperatury, nie zmienia 

formy. Oznacza to, że w ścianach nie mogą powstać 

żadne uzależnione od materiału szczeliny.

7.  Nieskomplikowane 
      przygotowanie

Dzięki dużym formatom Röben Thermoziegel prace 

przebiegają w niezwykle szybkim tempie. Jest to 

materiał, który bez problemu można frezować, 

przycinać oraz wywiercać w nim otwory.

9.  Ekonomia

Duże formaty, rozwiązania systemowe oraz ciężar 

pustaków poniżej 20 kg, a także pomocnicze 

materiały przygotowawcze oznaczają skrócenie czasu 

pracy do 50%, redukcję kosztów, krótsze okresy 

budowy i możliwość szybszego wprowadzenia się 

do nowego domu.

8.  Jednorodny sposób budowy – 
      – od piwnicy aż po dach.

Jednorodny mur zapewnia optymalną jakość 

wszystkich ścian budynku i zmniejsza ryzyko 

wystąpienia jego uszkodzeń. Nie ma mowy 

o problemach z mostkami cieplnymi, zmianami formy, 

pojawianiem się szczelin i zmniejszonej izolacji 

dźwiękowej. Obszerna oferta w zakresie systemu 

pustaków Thermoziegel Röben pomoże znaleźć 

rozwiązanie dla konstrukcji każdego muru.

10.  Budowanie ekologiczne

Budowanie z pustaków Röben Thermoziegel jest 

nie tylko bardzo opłacalne pod względem 

ekonomicznym, ale również niezwykle przyjazne 

środowisku naturalnemu, a tym samym po prostu 

zdrowe.

Pustak ceramiczny 
Röben Bloczki wapienne Beton poryzowany Lekki beton Beton żelbetowy

RÖBEN THERMOZIEGEL
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To najlepsza technologia murowa ze względu 
na możliwe do uzyskania wartości termoizola-
cyjne. Jej zastosowanie pozwala uzyskać 
współczynnik przenikania ciepła o wartości 
0,12 W/(m2K), czyli parametr o 57% niższy niż 
wymagany rozporządzeniem EnEV!

Mur trójwarstwowy: 
pustak ceramiczny Röben THERMOZIEGEL TV 
ze zintegrowaną izolacją cieplną 
o współczynniku przewodzenia 
ciepła 0,07: 24,0 cm
izolacja rdzeniowa: 14,0 cm
elewacyjna cegła klinkierowa 
Röben: 11,5 cm
U=0,12 W/(m2K)

          Ściana konstrukcyjna zewnętrzna 
dwuwarstwowa bez izolacji rdzeniowej 
(termicznej)

Mur dwuwarstwowy:
pustak ceramiczny Röben THERMOZIEGEL TV 7 
ze zintegrowaną izolacją cieplną o współczynniku 
przewodzenia ciepła 0,07: 30,0 cm
elewacyjna cegła klinkierowa Röben: 11,5 cm

U=0,22 W/(m2K)

          Ściana konstrukcyjna zewnętrzna 
trójwarstwowa z izolacją rdzeniową 
(termiczną) i elewacją z cegieł 
klinkierowych

Mur jednowarstwowy z pustaków Röben 
THERMOZIEGEL TV 7 ze zintegrowaną izolacją 
cieplną pełni funkcję konstrukcyjną i termo-
izolacyjną. Zastosowanie tynku ciepłochron-
nego dodatkowo zwiększa wartość U. Lepsza 
alternatywa : dodatkowa warstwa zewnętrzna  
z płytek elewacyjnych fi rmy RÖBEN (szeroka 
oferta produktowa na stronie www.roben.
pl) sprawia , że elewacja przez długie lata nie 
wymaga konserwacji i napraw.

Mur jednowarstwowy:
pustak ceramiczny Röben THERMOZIEGEL TV 7 
o współczynniku przewodzenia ciepła 0,07: 42,5cm
tynk ciepłochronny
U=0,16 W/(m2K)
pustak ceramiczny Röben THERMOZIEGEL TV 7 
o współczynniku przewodzenia ciepła 0,07: 30 cm
tynk ciepłochronny 
U=0,22 W/(m2K)

Nowe pustaki Röben THERMOZIEGEL TV 7, TV 8, TV 9 i TV 10  z wełną mineralną spełniają surowe 
wymagania rozporządzenia o oszczędzaniu energii (EnEv) dla ścian jednowarstwowych. 

ENERGOOSZCZĘDNE KONSTRUKCJE MURÓW 
Z SYSTEMEM RÖBEN THERMOZIEGEL

RÖBEN THERMOZIEGEL:
TERMOIZOLACYJNOŚĆ GWARANTOWANA

Najlepsze parametry izolacyjne
z pustakiem RÖBEN TV

Wysokie wymagania rozporządzenia 
o oszczędzaniu energii (EnEV) oraz ich 
planowane zaostrzenie wprowadzają 
konieczność zwiększania parametrów 
termoizolacyjnych materiałów do budowy 
ścian. Pustaki Röben THERMOZIEGEL 
o doskonałych właściwościach izolacyjnych 
umożliwiają wznoszenie budynków spełnia-
jących założenia najwyższych standardów 
energetycznych nawet z jednowarstwową 
ścianą zewnętrzną. Pozwalają również 
inwestorom zaoszczędzić czas i koszty już 

na etapie budowy. 
Zastosowanie pustaków THERMOZIEGEL 
TV 7 ze zintergrowaną izolacją cieplną 
o współczynniku przewodzenia ciepła 
0,07 W/(mK) umożliwia uzyskanie ścian 
zewnętrznych o wartości U do 0,16 W/(m2K). 
Przegrody o takich parametrach spełniają 
wymagania domów wznoszonych 
w standardzie energetycznym wg niemiec-
kiej klasyfi kacji KfW, bez konieczności 
zastosowania dodatkowej izolacji. 
Najepsze parametry termoizolacyjne, 
nawet do 0,12 W/(m2K), zapewniają jednak 
ściany budowane w technologii muru 
dwu- i trójwarstwowego. 

Warstwy mają znaczenie

Zarówno w ścianach jednowarstowych, 
jak dwu- i trójwarstwowych elewacja 
zewnętrzna może zostać wykonana 
z płytek lub cegieł klinkierowych. Ściana 
konstrukcyjna z pustaków izoluje ciepło 
i zapewnia odpowiedni mikroklimat we 
wnętrzach, dodatkowa izolacja zwiększa 
właściwości termoizolacyjne przegrody, 
elewacja z płytek bądź cegieł 
klinkierowych chroni przed czynnikami 
atmosferycznymi, a także wpływa na 
jeszcze wyższą enerogoszczędność ścian. 
Jest również ładna i długowieczna: 
w przeciwieństwie do elewacji wykonanej 
z tynku jest niepodatna na uszkodzenia 
mechaniczne i nie wymaga praktycznie 
konserwacji czy napraw, a zabrudzenia 
można łatwo wyczyścić.
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Najważniejsze zmiany rozporządzenia 
o oszczędności energii (EnEV) 2009:

Wymagania rozporządzenia EnEV 2009 
odnośnie zapotrzebowania na energię 
pierwotną wynikają z porównania 
projektu budynku z już wykonanym 
budynkiem referencyjnym o takiej samej 
geometrii, powierzchni użytkowej, 
wyposażeniu i przeznaczeniu. 

Spełnienie wymagań referencyjnych 
dla ścian zewnętrznych:

- uzyskanie wartości U max. 0,28 W/(m2K)
- konstrukcja mostka termicznego  
   zgodne z Suplementem 2 
  (Uzupełnieniem 2) do DIN 4108
- ewidencja następuje dalej wg DIN  
   V 4108-6  dla zewnętrznych warstw 
   budynków tak jak wg DIN 4701-10 
- opcjonalnie, ewidencja może być pro-
   wadzona dla istniejących już budynków   
   niemieszkalnych przy pomocy metody    
   obliczeniowej wg DIN V 18599

Źródło : 
Instytut Budownictwa Pasywnego Darmstadt , Raport 
końcowy:ocena energetycznych wymagań w świetle  
rosnących cen energii dla EnEV i KfW , badanie zlecone przez 
BMVBS oraz Państwowy urząd budownictwa i planowania 
regionalnego           Ściana konstrukcyjna zewnętrzna 

trójwarstwowa z izolacją rdzeniową 
(termiczną) i elewacją z cegły 
klinkierowej 

          Ściana konstrukcyjna zewnętrzna 
jednowarstwowa dwustronnie 
otynkowana lub obłożona płytkami
elewacyjnymi fi rmy Röben
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Mur trójwarstwowy: 
pustak ceramiczny Röben THERMOZIEGEL 
o współczynniku przewodzenia ciepła 0,14: 24,0 cm
izolacja rdzeniowa: 20,0 cm
elewacyjna cegła klinkierowa Röben: 11,5 cm
U=0,12 W/(m2K)

Elewacja wykonana z płytek klinkierowych 
jest estetyczna, chroni przed działaniem 
szkodliwych czynników atmosferycznych, 
a dodatkowo podnosi właściwości 
termoizolacyjne całej 
przegrody. Dlatego 
mur konstrukcyjny 
może mieć 
mniejszą 
szerokość. 

Mur dwuwarstwowy: 
pustak ceramiczny Röben THERMOZIEGEL 
o współczynniku przenikania ciepła 0,18: 17,5 cm
izolacja termiczna: 10 cm
elewacyjne płytki klinkierowe Röben: 1,4 cm
U=0,23 W/(m2K)
pustak ceramiczny Röben THERMOZIEGEL 
o współczynniku przenikania ciepła 0,16: 24,0 cm 
izolacja termiczna: 10 cm
elewacyjne płytki klinkierowe Röben: 1,4 cm
U=0,21 W/(m2K)

          Ściana konstrukcyjna zewnętrzna 
dwuwarstwowa ocieplona w systemie 
WDV z elewacją z płytek klinkierowych

5
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Konstrukcja ściany 
od zewnątrz 
do wewnątrz

Grubość
pustaków Röben 
THERMOZIEGEL 

[w cm]

Współczynnik 
przewodzenia 

ciepła l dla 
pustaków Röben
THERMOZIEGEL 

[W/m·K] 

Grubość 
izolacji 

rdzeniowej
(cieplnej) 

[w cm]

Współczynnik 
przewodzenia 

ciepła l dla 
izolacji 

rdzeniowej 
(cieplnej)

Grubość 
ściany 
[w cm]

Współczynnik
przenikania 

ciepła
U [W/(m2·K)]

Konden-
sacja 
wody

tynk 
wewnętrzny: 
1,5 cm

pustak Röben
THERMOZIEGEL TV
ze zintegrowaną
izolacją cieplną

izolacja rdzeniowa

elewacyjna cegła
klinkierowa Röben:
11,5 cm

24,0 0,032 nie

0,07   8 46,5 0,16
0,07 10 48,5 0,14
0,07 12 50,5 0,13
0,07 14 52,5 0,12

tynk 
wewnętrzny: 
1,5 cm

pustak Röben
THERMOZIEGEL TV
ze zintegrowaną
izolacją cieplną

elewacyjna cegła
klinkierowa Röben:
11,5 cm

- nie

24,0 0,07 - 38,5 0,27
30,0 0,07 - 44,5 0,22
30,0 0,08 - 44,5 0,25
30,0 0,09 - 44,5 0,28

tynk 
wewnętrzny: 
1,5 cm

pustak Röben
THERMOZIEGEL TV
ze zintegrowaną
izolacją cieplną

izolacja rdzeniowa

elewacyjna cegła
klinkierowa Röben:
11,5 cm

17,5

0,21    8

0,032

40 0,27

nie

0,21 10 42 0,23
0,21 12 44 0,20
0,21 14 46 0,18
0,21 16 48 0,16
0,21 18 50 0,15
0,21 20 52 0,13
0,18    8 40 0,26
0,18 10 42 0,23
0,18 12 44 0,20
0,18 14 46 0,18
0,18 16 48 0,16
0,18 18 50 0,14
0,18 20 52 0,13
0,16    8 40 0,25
0,16 10 42 0,22
0,16 12 44 0,19
0,16 14 46 0,17
0,16 16 48 0,16
0,16 18 50 0,14
0,16 20 52 0,13

24,0

0,21    8 46,5 0,25
0,21 10 48,5 0,22
0,21 12 50,5 0,19
0,21 14 52,5 0,17
0,21 16 54,5 0,15
0,21 18 56,5 0,14
0,21 20 58,5 0,13
0,18    8 46,5 0,24
0,18 10 48,5 0,21
0,18 12 50,5 0,18
0,18 14 52,5 0,17
0,18 16 54,5 0,15
0,18 18 56,5 0,14
0,18 20 58,5 0,13
0,16    8 46,5 0,23
0,16 10 48,5 0,20
0,16 12 50,5 0,18
0,16 14 52,5 0,16
0,16 16 54,5 0,15
0,16 18 56,5 0,13
0,16 20 58,5 0,12
0,14    8 46,5 0,22
0,14 10 48,5 0,19
0,14 12 50,5 0,17
0,14 14 52,5 0,16
0,14 16 54,5 0,14
0,14 18 56,5 0,13
0,14 20 58,5 0,12

Konstrukcja ściany 
od zewnątrz 
do wewnątrz

Grubość
pustaków Röben 
THERMOZIEGEL 

[w cm]

Współczynnik 
przewodzenia 

ciepła l dla 
pustaków Röben
THERMOZIEGEL 

[W/m·K] 

Grubość 
izolacji 

rdzeniowej
(cieplnej) 

[w cm]

Współczynnik 
przewodzenia 

ciepła l dla 
izolacji 

rdzeniowej 
(cieplnej)

Grubość 
ściany 
[w cm]

Współczynnik
przenikania 

ciepła
U [W/(m2·K)]

Konden-
sacja 
wody

tynk 
wewnętrzny: 
1,5 cm

pustak Röben
THERMOZIEGEL TV
ze zintegrowaną
izolacją cieplną

izolacja rdzeniowa

tynk zewnętrzny
ciepłochronny:
2 cm

- - nie

24,0 0,07 28,5 0,27
30,0 0,07 34,5 0,22
36,5 0,07 41,0 0,18
42,5 0,07 47,0 0,16
30,0 0,08 34,5 0,25
36,5 0,08 41,0 0,21
42,5 0,08 47,0 0,18
30,0 0,09 34,5 0,28
36,5 0,09 41,0 0,23
42,5 0,09 47,0 0,20
36,5 0,10 41,0 0,26
42,5 0,10 47,0 0,22

tynk 
wewnętrzny: 
1,5 cm

pustak Röben
THERMOZIEGEL 

izolacja termiczna
w systemie WDV

elewacyjne płytki
klinkierowe Röben:
11,5 cm

0,032 nie

17,5

0,21    8 29 0,28
0,21 10 31 0,24
0,21 12 33 0,21
0,21 14 35 0,18
0,21 16 37 0,17
0,21 18 39 0,15
0,21 20 41 0,14
0,18    8 29 0,27
0,18 10 31 0,23
0,18 12 33 0,20
0,18 14 35 0,18
0,18 16 37 0,16
0,18 18 39 0,15
0,18 20 41 0,13
0,16    8 29 0,26
0,16 10 31 0,23
0,16 12 33 0,20
0,16 14 35 0,18
0,16 16 37 0,16
0,16 18 39 0,14
0,16 20 41 0,13

24,0

0,21    8 35 0,26
0,21 10 37 0,22
0,21 12 39 0,20
0,21 14 41 0,17
0,21 16 43 0,16
0,21 18 45 0,14
0,21 20 47 0,13
0,18    8 35,5 0,25
0,18 10 37,5 0,21
0,18 12 39,5 0,19
0,18 14 41,5 0,17
0,18 16 43,5 0,15
0,18 18 45,5 0,14
0,18 20 47,5 0,13
0,16    8 35,5 0,24
0,16 10 37,5 0,21
0,16 12 39,5 0,18
0,16 14 41,5 0,16
0,16 16 43,5 0,15
0,16 18 45,5 0,14
0,16 20 47,5 0,13
0,14    8 35,5 0,23
0,14 10 37,5 0,20
0,14 12 39,5 0,18
0,14 14 41,5 0,16
0,14 16 43,5 0,14
0,14 18 45,5 0,13
0,14 20 47,5 0,12

4/14 4/14

3

4

5

RÖBEN THERMOZIEGEL
IZOLACJA CIEPLNA DLA ŚCIAN Z ELEWACJĄ Z CEGŁY KLINKIEROWEJ

RÖBEN THERMOZIEGEL
IZOLACJA CIEPLNA DLA ŚCIAN Z ELEWACJĄ TYNKOWĄ I Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH

1

2

z tynkiem zewnętrznym 
strukturalnym 
lub z tynkiem i płytkami 
elewacyjnym firmy Röben
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55 60 65 70 75

50 55 60 65 70 75

45 50 55 60 65 70

40 45 50 55 60 65

67 dB (A)

53 dB (A)

KOJĄCA OCHRONA PRZED HAŁASEM
Z PUSTAK AMI RÖBEN THERMOZIEGEL

Uciążliwy hałas 
z zewnątrz może 
zakłócać dobre 
samopoczucie 
we własnych czterech 
kątach. Ściany 
z pustaków Röben 
THERMOZIEGEL, dzięki 
swojej masie, tłumią 
hałas i zapewniają 
komfort mieszkania.

Odpowiedni poziom ochrony przed 
hałasem zależy od wielu czynników. 
Podstawą jest tu norma DIN 4109 
zawierająca zasady dotyczące ochro-
ny przed hałasem. Zapisane w niej 
wartości nie mogą zostać przekroczo-
ne; można jednak ustalić standardy 
wyższe niż w normie.

Pustaki Röben THERMOZIEGEL 
spełniają podwyższone wymagania.

Wymagana ochrona przed hałasem 
ścian zewnętrznych obliczana jest 
na podstawie obciążenia hałasem, 
na który narażona jest elewacja 
(ściana osłonowa wraz z osadzonymi 
w niej drzwiami i oknami) oraz 
sposobu wykorzystania przylegają-
cych pomieszczeń. W przypadku 
gdy mierzalny poziom hałasu 
zewnętrznego, wynikającego z ruchu 
ulicznego, nie może być odczytany 
z planów zabudowy, map hałasu, 
czy też innych dokumentów, zgodnie 
z DIN 4109 może zostać ustalony za 

pomocą tak zwanego normogramu 
(patrz tabela) lub za pomocą kalkula-
tora dźwięków (do pobrania ze strony 
www.roeben.com).

Dla skutecznej ochrony przed hała-
sem decydujący czynnik to wyko-
nanie, w miarę możliwości, całego 
systemu z jednolitego materiału 
budowlanego. Tylko w takim 
przypadku można uniknąć spoin 
przepuszczających dźwięk. Mur 
z pustaków Röben THERMOZIEGEL 
jest praktycznie wolny od spoin, 
ponieważ wszystkie elementy 
są do siebie idealnie dopasowane. 

Normogram pozwalający 
ustalić „mierzalny poziomy hałasu 
zewnętrznego” przy elewacji 
w typowych sytuacjach związanych 
z ruchem ulicznym.

Przykład 1:

Dom zlokalizowany poza miejsco-
wością, oddalony od środka drogi 
o około 15 m. Dziennie przejeżdża 
obok niego ok. 1800 samochodów 
(osobowych i ciężarowych). 
Tak zwany „mierzalny poziom 
hałasu zewnętrznego” przy domu 
wynosi 67 dB (A).

Przykład 2:

Dom w miejskiej dzielnicy mieszka-
niowej, oddalony od środka drogi 
o 15 m. Codziennie przejeżdża 
obok niego ok. 300 samochodów.
W tym przypadku „mierzalny 
poziom hałasu zewnętrznego” 
wynosi 53 dB (A).

A Autostrady i dojazdy na 
autostrady 
(25% udziału ciężarówek)

B Drogi krajowe, obwodnice 
i drogi regionalne poza 
terenem zabudowanym; 
drogi w obszarach przemy-
słowych i wydobywczych 
(20% udziału ciężarówek)

C Drogi gminne (miejskie), 
drogi główne 
(2 do 6 pasów ruchu, 
10% udziału ciężarówek)

D Drogi gminne (miejskie), 
drogi w obszarach 
mieszkaniowych 
(5% udziału ciężarówek)

50

Do ustalonego poziomu hałasu należy ewentualnie dodać: 
+3 dB(A), jeżeli miejsce emisji znajduje się na ulicy z obustronnie zamkniętą zabudową,
+2 dB(A), jeżeli ulica charakteryzuje się nachyleniem pionowym większym niż 5%, 
+2 dB(A), jeżeli miejsce emisji znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od najbliższego skrzyżowania z sygnalizacją    
                   świetlną lub od wylotu drogi.
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Cechy konstrukcyjne: 
- ściana według DIN 1053-1 
- ściany obustronnie otynkowane

Podział dopuszczonych przez nadzór budowlany pustaków i pustaków szlifowanych 
Röben THERMOZIEGEL na klasy odporności ogniowej i jako ściana ogniowa.

przedmiot dopuszczenia
PUSTAK THERMOZIEGEL

klasa 
odporności 
ogniowej

nienośna,
zamykająca 
pomieszczenie

nośna,
zamykająca
pomieszczenie

nośna,
nie zamykająca
pomieszczenia

nośne filary i nośne,
nie zamykające
pomieszczeń odcinki ścian

skróty dopuszczenie
Z-17.1-

grubość minimalna 
szerokość

T - HLz 904 wg DIN 4102-4 dla ściany wg DIN V 105-2, perforacja W, RDK ≥ 0,8

F 30 ≥ 70 ≥ 115 ≥ 240 240

300

365

240

240

240

F 90 ≥ 100 ≥ 240 ≥ 240 240

300

365

300

240

240

BW d ≥ 300 mm lub 2 x 175 mm, przy zastosowaniu zaprawy lekkiej
Czynnik wykorzystania  2 = 0,6

przedmiot dopuszczenia
PUSTAK SZLIFOWANY
THERMOZIEGEL

klasa 
odporności 
ogniowej

nienośna,
zamykająca 
pomieszczenie

nośna,
zamykająca
pomieszczenie

nośna,
nie zamykająca
pomieszczenia

nośne filary i nośne,
nie zamykające
pomieszczeń odcinki ścian

skróty dopuszczenie
Z-17.1-

grubość minimalna 
szerokość

Pustak
szlifowany TV 7
Pustak 
szlifowany TV 8

1005

1005

F 30 - ≥ 300 - - -

F 90 - ≥ 365 - - -

BW - ≥ 365 SFK 6, obustronnie otynkowane
wewnątrz ≥ 15 mm grupa zapraw tynkarskich P IV i
na zewnątrz ≥ 20 mm grupa zapraw tynkarskich P II wg DIN V 18550: 2005-04

Pustak
szlifowany TV 9
Pustak 
szlifowany TV 10

1006

1006

F 30 - ≥ 300 - - -

F 90 - ≥ 365 - - -

BW - ≥ 365 SFK 6/8/10/12, obustronnie otynkowane
wewnątrz ≥ 15 mm grupa zapraw tynkarskich P IV i
na zewnątrz ≥ 15 mm grupa zapraw tynkarskich P II wg DIN V 18550: 2005-04

ISO P
T 12

698 F 30 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 365 ≥ 365 490

F 90 - - - - -

T 14 712 F 30 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 365 ≥ 365 490

F 90 - - - - -

T 16 895 F 30 - ≥ 175 ≥ 300 ≥ 300 300

F 90 ≥ 240 ≥ 300 - - -

T 18 895 F 30 - ≥ 175 ≥ 300 ≥ 300 300

F 90 ≥ 240 ≥ 300 - - -

P 016 601 wg DIN 4102-4 i DIN V 105-2

F 30 ≥ 70 ≥ 115 ≥ 240 ≥ 240 240 

F 90 ≥ 100 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 300 240

T - PHLz 497 wg DIN 4102-4 dla pustaków wg DIN V 105-2, RDK ≥ 0,8 , perforacja A + B, NM, 2 = 0,6 

F 30 ≥ 70 ≥ 115 ≥ 115 ≥ 115
≥ 175
≥ 240
≥ 300

≥ 365
≥ 240
≥ 175
≥ 175

F 90 ≥ 100 ≥ 115 ≥ 115 ≥ 115
≥ 175
≥ 240
≥ 300

≥ 615
≥ 240
≥ 175
≥ 175

PHLz (BW) 896 wg DIN 4102-4 dla pustaków wg DIN V 105-2, RDK ≥ 0,8 , perforacja A + B, NM, 2 = 0,6

F 30 ≥ 70 ≥ 115 ≥ 115 ≥ 240 ≥ 240

F 90 ≥ 100 ≥ 115 ≥ 115
SFK ≥ 8
RDK ≥ 0,9

≥ 300 ≥ 240

BW Długość 308, 373 lub 498; RDK ≥ 0,9
2 1,0 = 240 lub 2 x 175; SFK = ≥ 8,
2 0,6 = 175 lub 2 x 175; SFK = ≥ 12 (z konstrukcyjnym górnym wspornikiem)

PE WNIE JSZA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Z PUSTAK AMI RÖBEN THERMOZIEGEL

Norma przeciwpożarowa 
zawiera obszerne tabele 
z podziałem pod względem 
przeciwpożarowym murów 
ceglanych. W zależności 
od funkcji elementu budynku 
(ściana nośna lub nienośna), 
możliwości wpływu pożaru 
(ściana zamykająca pomiesz-
czenie lub nie zamykająca 
pomieszczenia) oraz wymiarów 
elementu budynku (ściany, 
krótkie fragmenty ściany lub 
filary) podaje się dla określonych 
klas odporności ogniowej różne 
grubości minimalne.

Podział ścian 
według ich funkcji 
zgodnie z DIN 4102-4

Wybór materiałów, które są 
bardziej lub mniej bezpiecz-
ne w zakresie ochrony przed 
pożarem, należy do inwestora 
indywidualnego. Domom 
jednorodzinnym nie stawia 
się bowiem w tym zakresie 
żadnych prawnych wymagań, 
w przeciwieństwie do budyn-
ków użyteczności publicznej. 

Niewątpliwie warto jednak 
podczas zakupu materiałów 
budowlanych zwracać uwagę 
na ognioodporność i wybierać 
materiały niepalne (nawet te 

materiały, które są określane 
jako „trudno zapalne” 
w określonych temperaturach 
tlą się bądź palą). Chodzi prze-
cież o własne bezpieczeństwo! 

Pustaki Röben Thermoziegel 
są niepalne i mają bardzo 
długi czas odporności ognio-
wej. Dzięki temu zapobiegają 
rozprzestrzenianiu się pożaru. 
W związku z tym, ich zasto-
sowanie gwarantuje bezpie-
czeństwo mieszkańcom 
budynku i ich dobytkowi.

03
/1

3

03
/1

3
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RÖBEN THERMOZIEGEL

W SYSTEMIE NIE  DO POKONANIA!

Ściana jedno-, dwu-, a może 
trójwarstwowa? Nieważne, 
jaką technologię wybrałeś dla 
swojego domu. W systemie 
Röben THERMOZIEGEL zawsze 
budujesz energooszczędnie, 
ekologicznie i ekonomicznie.

Mury o wysokiej termoizolacji 
wymagają zasadniczo dokładnie 
dopasowanych elementów uzupeł-
niających. Szczeliny nie powinny 
być wypełniane zaprawą, ponieważ 
- ze względu na silne przewodzenie 
przez nią ciepła - mogą powstawać 
mostki termiczne, które prowadzą 
do osadzania się wody kondensa-
cyjnej na wewnętrznych stronach 
ścian, stanowiącą dogodne 
warunki do rozwoju pleśni. 
Ponadto wymagana wydajność 
izolacyjna ścian ulega w takim 
wypadku redukcji. Mury wykonane 
z pustaków Röben THERMOZIEGEL 
prawie nie wymagają spoin 
i zaprawy. Kompletny system 
pustaków zawiera wszystkie mate-
riały budowlane, które są konieczne 
dla uzyskania jednolitego muru. 
Oprócz pustaków podstawowych 
w różnych wymiarach, dostępne 
są izolowane termicznie elementy 
uzupełniające, jak kasety rolet, 
łuki półkoliste, kształtki U czy belki 
nadprożowe. Ich zastosowanie 
gwarantuje, że ściany zewnętrzne 
spełnią wszelkie wymagania. 

Jeżeli ściany konstrukcyjne zostaną 
wzniesione w technologii muru 
dwuwarstwowego – z elewacją 
z płytek klinkierowych lub 
trójwarstwowego – z zewnętrzną 
warstwą wzniesioną z cegieł, ich 
termoizolacyjność zostanie jeszcze 
dodatkowo podniesiona, 
z łatwością realizując założenia 
budownictwa energooszczędnego, 
a nawet pasywnego. Dodatkowo 
takie ściany są długowieczne, 
solidne i odporne na działanie 
czynników atmosferycznych, jak 
wiatr, opady czy promienie 
słoneczne oraz po prostu ładne.
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PRZEGLĄD PROGRAMU
RÖBEN THERMOZIEGEL
I  DANE TECHNICZNE

Druga część danych technicznych dotyczy oferty pustaków 
Röben THERMOZIEGEL. Do bardzo ważnych właściwości pustaków 
THERMOZIEGEL należą: solidność powstałej z nich konstrukcji 
budowlanej, doskonała jakość budowli, przyjemny klimat 
w pomieszczeniach przez cały rok, izolacja cieplna i ochrona 
przed hałasem, jak również niewielki nakład kosztów utrzymania. 
Dzięki pustakom THERMOZIEGEL można budować, 
bez jakichkolwiek trudności, domy energooszczędne. 

Oferta pustaków Röben THERMOZIEGEL obejmuje cegły 
nadające się na każdą konstrukcję ściany, od piwnicy po dach.

PUSTAK SZLIFOWANY TV 7
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej 

λ = 0,07

Grubość ściany/cm

Format

24,0
na zapytanie

8 DF

30,0

10 DF

36,5

12 DF

42,5

14 DF

zastosowanie - ściany zewnętrzne obiektów budowlanych
                                    - domy energooszczędne i pasywne

dł. x szer. x wys. w mm 247 x 240 x 249 247 x 300 x 249 247 x 365 x 249 247 x 425 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,07 0,07 0,07 0,07

Gęstość [kg/dm3] 0,50 0,50 0,50 0,50

Współczynnik izolacji akustycznej [dB] 44,8

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 4 4 4 4

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 0,5 0,5 0,5 0,5

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka kryjąca
kg/szt. ok. 7,4 9,2 11,2 13,0

szt./paleta 60 60 60 40

kg/paleta ok. 464 572 692 540

szt./m2 ok. 16 16 16 16

szt./m3 ok. 68 54 44 38

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1005 Z-17.1-1005 Z-17.1-1005 Z-17.1-1005

ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej 

PRZEGLĄD PROGRAMU
RÖBEN PUSTAKI SZLIFOWANE
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PUSTAK SZLIFOWANY TV 9
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

λ = 0,09

Grubość ściany/cm

Format

24,0

8 DF

24,0
na zapytanie

8 DF

30,0

10 DF

30,0
na zapytanie

10 DF

36,5

12 DF

zastosowanie
- ściany zewnątrzne obiektów budowlanych

                                     - domy energooszczędne i pasywne
- domy o podwyższonej izolacji akustycznej

dł. x szer. x wys. w mm 247 x 240 x 249 247 x 240 x 249 247 x 300 x 249 247 x 300 x 249 247 x 365 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Gęstość [kg/dm3] 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Współczynnik izolacji akustycznej [dB] 49,8

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 6 8 6 8 6

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka kryjąca
kg/szt. ok. 9,6 9,6 12,0 12,0 14,7

szt./paleta 60 60 60 60 60

kg/paleta ok. 596 596 740 740 902

szt./m2 ok. 16 16 16 16 16

szt./m3 ok. 68 68 54 54 44

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1006 Z-17.1-1006 Z-17.1-1006 Z-17.1-1006 Z-17.1-1006

PUSTAK SZLIFOWANY TV 8 
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

λ = 0,08

Grubość ściany/cm

Format

24,0

8 DF

24,0
na zapytanie

8 DF

30,0

10 DF

30,0
na zapytanie

10 DF

36,5

12 DF

zastosowanie - ściany zewnętrzne obiektów budowlanych
                                    - domy energooszczędne i pasywne

dł. x szer. x wys. w mm 247 x 240 x 249 247 x 240 x 249 247 x 300 x 249 247 x 300 x 249 247 x 365 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Gęstość [kg/dm3] 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Współczynnik izolacji akustycznej [dB] 44,8*

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 4 6 4 6 4

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka kryjąca
kg/szt. ok. 8,1 8,1 10,1 10,1 12,3

szt./paleta 60 80 60 60 60

kg/paleta ok. 506 668 626 626 758

szt./m2 ok. 16 16 16 16 16

szt./m3 ok. 68 68 54 54 44

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1005 Z-17.1-1005 Z-17.1-1005 Z-17.1-1005 Z-17.1-1005

PUSTAK SZLIFOWANY TV 8 (c.d.)
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

λ = 0,08

Grubość ściany/cm

Format

36,5
na zapytanie

12 DF

42,5

14 DF

42,5
na zapytanie

14 DF

zastosowanie - ściany zewnętrzne obiektów budowlanych
                                    - domy energooszczędne i pasywne

dł. x szer. x wys. w mm 247 x 365 x 249 247 x 425 x 249 247 x 425 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,08 0,08 0,08

Gęstość [kg/dm3] 0,55 0,55 0,55

Współczynnik izolacji akustycznej [dB] 44,8*

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 6 4 6

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 0,7 0,5 0,7

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka kryjąca
kg/szt. ok. 12,3 14,3 14,3

szt./paleta 60 40 40

kg/paleta ok. 758 592 592

szt./m2 ok. 16 16 16

szt./m3 ok. 44 38 38

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1005 Z-17.1-1005 Z-17.1-1005

PUSTAK SZLIFOWANY TV 9 (c.d.)
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

λ = 0,09

Grubość ściany/cm

Format

36,5
na zapytanie

12 DF

42,5

14 DF

42,5
na zapytanie

14 DF

zastosowanie
- ściany zewnątrzne obiektów budowlanych

                                     - domy energooszczędne i pasywne
- domy o podwyższonej izolacji akustycznej

dł. x szer. x wys. w mm 247 x 365 x 249 247 x 425 x 249 247 x 425 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,09 0,09 0,09

Gęstość [kg/dm3] 0,65 0,65 0,65

Współczynnik izolacji akustycznej [dB] 49,8 53,3 53,3

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8 6 8

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,2 1,0 1,2

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka kryjąca
kg/szt. ok. 14,7 17,1 17,1

szt./paleta 60 40 40

kg/paleta ok. 902 704 704

szt./m2 ok. 16 16 16

szt./m3 ok. 44 38 38

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1006 Z-17.1-1006 Z-17.1-1006

ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

PRZEGLĄD PROGRAMU
RÖBEN PUSTAKI SZLIFOWANE

*dane dla TV 7, gęstość 0,50
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PUSTAK SZLIFOWANY T 12

λ = 0,12

Grubość ściany/cm

Format

30,0

10 DF

36,5

12 DF

zastosowanie   - ściany zewnętrzne obiektów budowlanych
                              - domy energooszczędne

dł. x szer. x wys. w mm 247 x 300 x 249 247 x 365 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,12 0,12

Gęstość [kg/dm3] 0,65 0,65

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 6 6

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 0,8 0,8

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 12,0 14,7

szt./paleta 60 60

kg/paleta ok. 740 902

szt./m2 ok. 16 16

szt./m3 ok. 54 44

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-698 Z-17.1-698

PUSTAK SZLIFOWANY TV 10
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

λ = 0,10

Grubość ściany/cm

Format

24,0
na zapytanie

8 DF

30,0

10 DF

36,5

12 DF

36,5

12 DF

42,5

14 DF

zastosowanie
- ściany zewnątrzne obiektów budowlanych

                                            - domy energooszczędne i pasywne
- domy o podwyższonej izolacji akustycznej

dł. x szer. x wys. w mm 247 x 240 x 249 247 x 300 x 249 247 x 365 x 249 247 x 365 x 249 247 x 425 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Gęstość [kg/dm3] 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Współczynnik izolacji akustycznej [dB] 49,3 49,9 49,9

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8 8 6 8 8

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,2 1,2 1,0 1,2 1,2

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka kryjąca
kg/szt. ok. 10,4 13,0 15,8 15,8 18,3

szt./paleta 60 60 60 60 40

kg/paleta ok. 644 800 968 968 752

szt./m2 ok. 16 16 16 16 16

szt./m3 ok. 68 54 44 44 38

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1006 Z-17.1-1006 Z-17.1-1006 Z-17.1-1006 Z-17.1-1006

PUSTAK SZLIFOWANY T 14

λ = 0,14

Grubość ściany/cm

Format

24,0

10 DF

30,0

10 DF

36,5

12 DF

zastosowanie                               - ściany zewnętrzne obiektów budowlanych
                              - domy energooszczędne

dł. x szer. x wys. w mm 308 x 240 x 249 248 x 300 x 249 248 x 365 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,14 0,14 0,14

Gęstość [kg/dm3] 0,70 0,70 0,70

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 6 6 6

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 0,7 0,7 0,7

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 12,9 13,0 15,8

szt./paleta 72 72 60

kg/paleta ok. 949 956 968

szt./m2 ok. 13 16 16

szt./m3 ok. 54 54 44

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-712 Z-17.1-712 Z-17.1-712

PUSTAK SZLIFOWANY TV 10 Grubość ściany/cm

PRZEGLĄD PROGRAMU
RÖBEN PUSTAKI SZLIFOWANE
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PUSTAK SZLIFOWANY 
PIWNICZNY T16/T21
obustronnie gładki

Grubość ściany/cm

Format

T16
24,0
10 DF

T16
30,0
10 DF

T16
36,5
12 DF

T21
17,5
12 DF

zastosowanie - ściany zewnętrzne piwniczne

dł. x szer. x wys. w mm 308 x 240 x 249 248 x 300 x 249 248 x 365 x 249 498 x 175 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,16 0,16 0,16 0,21

Gęstość [kg/dm3] 0,70 0,70 0,70 0,90

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8 8 8 12

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,3 1,3 1,3 1,8

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 12,9 13,0 15,8 18,5

szt./paleta 72 72 60 64

kg/paleta ok. 949 956 968 1204

szt./m2 ok. 13 16 16 8

szt./m3 ok. 54 54 44 44

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr Z-17.1-895 Z-17.1-895 Z-17.1-895 Z-17.1-497

PUSTAK SZLIFOWANY T 16

λ = 0,16

Grubość ściany/cm

Format

24,0

10 DF

24,0

10 DF

30,0

10 DF

zastosowanie  - domy energooszczędne

dł. x szer. x wys. w mm 307 x 240 x 249 308 x 240 x 249 247 x 300 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,16 0,16 0,16

Gęstość [kg/dm3] 0,80 0,70 0,80

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 12 8 12

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,2 1,3 1,2

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 14,7 12,9 14,7

szt./paleta 72 72 72

kg/paleta ok. 1078 949 1078

szt./m2 ok. 13 13 16

szt./m3 ok. 54 54 54

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr Z-17.1-601 Z-17.1-601 Z-17.1-601

PUSTAK SZLIFOWANY T 16

λ = 0,16

Grubość ściany/cm

Format

30,0

10 DF

36,5

12 DF

36,5

12 DF

zastosowanie  - domy energooszczędne

dł. x szer. x wys. w mm 248 x 300 x 249 247 x 365 x 249 248 x 365 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,16 0,16 0,16

Gęstość [kg/dm3] 0,70 0,80 0,70

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8 12 8

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,3 1,2 1,3

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 13,0 17,9 15,8

szt./paleta 72 60 60

kg/paleta ok. 956 1094 968

szt./m2 ok. 16 16 16

szt./m3 ok. 54 44 44

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr Z-17.1-895 Z-17.1-601 Z-17.1-895

PUSTAK SZLIFOWANY 
PIWNICZNY T16/T21 (c.d.)
ŚCIANY DZIAŁOWE K 50
obustronnie gładki

Grubość ściany/cm

Format

T21
24,0
10 DF

T21
30,0
10 DF

T21
36,5
12 DF

ZWP K 50
11,5

8 DF

zastosowanie - ściany zewnętrzne piwniczne
- ściany 

wewnętrzne 
piwniczne

dł. x szer. x wys. w mm 308 x 240 x 249 248 x 300 x 249 248 x 365 x 249 498 x 115 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,21 0,21 0,21 0,50

Gęstość [kg/dm3] 0,90 0,90 0,90 0,90

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 12 12 12 12

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,8 1,8 1,8 1,8

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 15,6 15,8 19,1 12,1

szt./paleta 72 72 60 96

kg/paleta ok. 1143 1158 1166 1182

szt./m2 ok. 13 16 16 8

szt./m3 ok. 54 54 44 70

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3 -

Dopuszczenie nr Z-17.1-497 Z-17.1-497 Z-17.1-497 Z-17.1-896

PRZEGLĄD PROGRAMU
RÖBEN PUSTAKI SZLIFOWANE
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PUSTAK SZLIFOWANY T 18

λ = 0,18

Grubość ściany/cm

Format

17,5

7,5 DF

17,5

12 DF

24,0

10 DF

24,0
na zapytanie

10 DF

24,0

12 DF

zastosowanie - ściany zewnętrzne wielowarstwowe obiektów budowlanych                                          
                           - domy energooszczędne

dł. x szer. x wys. w mm 308 x 175 x 249 498 x 175 x 249 308 x 240 x 249 308 x 240 x 249 373 x 240 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Gęstość [kg/dm3] 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8 8 8 12 8

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,3 1,3 1,3 1,7 1,3

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 9,4 15,1 13,8 14,8 17,9

szt./paleta 96 64 72 72 60

kg/paleta ok. 922 986 1014 1086 1094

szt./m2 ok. 13 8 13 13 11

szt./m3 ok. 74 44 54 54 44

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr Z-17.1-895 Z-17.1-895 Z-17.1-895 Z-17.1-895 Z-17.1-895

PUSTAK SZLIFOWANY T 18 (c.d.)

λ = 0,18

Grubość ściany/cm

Format

30,0

10 DF

30,0
na zapytanie

10 DF

36,5

12 DF

36,5
na zapytanie

12 DF

zastosowanie - ściany zewnętrzne wielowarstwowe obiektów budowlanych
                   - domy energooszczędne

dł. x szer. x wys. w mm 248 x 300 x 249 248 x 300 x 249 248 x 365 x 249 248 x 365 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,18 0,18 0,18 0,18

Gęstość [kg/dm3] 0,80 0,80 0,80 0,80

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8 12 8 12

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,3 1,7 1,3 1,7

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 13,9 14,8 17,0 18,0

szt./paleta 72 72 60 60

kg/paleta ok. 1021 1086 1040 1100

szt./m2 ok. 16 16 16 16

szt./m3 ok. 54 54 44 44

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr Z-17.1-895 Z-17.1-895 Z-17.1-895 Z-17.1-895

PUSTAK SZLIFOWANY T 21 (c.d.)

λ = 0,21

Grubość ściany/cm

Format

17,5

12 DF

24,0

12 DF

30,0

10 DF

36,5

12 DF

zastosowanie - ściany zewnętrzne wielowarstwowe obiektów budowlanych
                   - ściany wewnętrzne

dł. x szer. x wys. w mm 498 x 175 x 249 373 x 240 x 249 248 x 300 x 249 248 x 365 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,21 0,21 0,21 0,21

Gęstość [kg/dm3] 0,90 0,90 0,90 0,90

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 12 12 12 12

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,8 1,8 1,8 1,8

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 18,5 19,0 15,7 19,1

szt./paleta 64 60 72 60

kg/paleta ok. 1240 1160 1150 1166

szt./m2 ok. 8 11 16 16

szt./m3 ok. 44 44 54 44
Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi - 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-497 Z-17.1-497 Z-17.1-497

PUSTAK SZLIFOWANY T 21

λ = 0,21

Grubość ściany/cm

Format

17,5

7,5 DF

17,5

12 DF

24,0

10 DF

zastosowanie - ściany zewnętrzne wielowarstwowe obiektów budowlanych
                   - ściany wewnętrzne

dł. x szer. x wys. w mm 308 x 175 x 249 498 x 175 x 249 308 x 240 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,21 0,21 0,21

Gęstość [kg/dm3] 0,80 0,80 0,90

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8 8 12

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,3 1,3 1,8

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 10,8 17,4 15,7

szt./paleta 96 64 72

kg/paleta ok. 1057 1134 1150

szt./m2 ok. 13 8 13

szt./m3 ok. 74 44 54

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi - 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-895 Z-17.1-895 Z-17.1-497

PRZEGLĄD PROGRAMU
RÖBEN PUSTAKI SZLIFOWANE
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PUSTAK AKUSTYCZNY
(DŹWIĘKOSZCZELNY) PHLz 1,4

λ = 0,58

Grubość ściany/cm

Format

11,5

6 DF

17,5

7,5 DF

24,0

10 DF

zastosowanie
- ściany zewnętrzne wielowarstwowe obiektów budowlanych

                   - ściany wewnętrzne
                   - pustak akustyczny (dźwiękochłonny)

dł. x szer. x wys. w mm 372 x 115 x 249 307 x 175 x 249 307 x 240 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,58 0,58 0,58

Gęstość [kg/dm3] 1,40 1,40 1,40

Współczynnik izolacji akustycznej [dB] 47,5 52,3 56,1

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 16 16 16

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 2,3 2,3 2,3

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 13,9 17,4 23,8

szt./paleta 96 72 60

kg/paleta ok. 1354 1273 1448

szt./m2 ok. 11 13 13

szt./m3 ok. 93 74 54

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1069 Z-17.1-1069 Z-17.1-1069

PUSTAK AKUSTYCZNY
(DŹWIĘKOSZCZELNY) PHLz 1,2

λ = 0,50

Grubość ściany/cm

Format

11,5

6 DF

17,5

7,5 DF

24,0

10 DF

zastosowanie
- ściany zewnętrzne wielowarstwowe obiektów budowlanych

                   - ściany wewnętrzne
                   - pustak akustyczny (dźwiękochłonny)

dł. x szer. x wys. w mm 372 x 115 x 249 307 x 175 x 249 307 x 240 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,50 0,50 0,50

Gęstość [kg/dm3] 1,20 1,20 1,20

Współczynnik izolacji akustycznej [dB] 45,6 50,3 54,1

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 16 16 16

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 2,3 2,3 2,3

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 11,7 14,7 20,1

szt./paleta 96 72 54

kg/paleta ok. 1143 1078 1105

szt./m2 ok. 11 13 13

szt./m3 ok. 93 74 54

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1069 Z-17.1-1069 Z-17.1-1069

(DŹWIĘKOSZCZELNY) PHLz 1,2
Grubość ściany/cm

Format

(DŹWIĘKOSZCZELNY) PHLz 1,4

PRZEGLĄD PROGRAMU
RÖBEN PUSTAKI SZLIFOWANE

PUSTAK AKUSTYCZNY
(DŹWIĘKOSZCZELNY) PHLz 1,4

λ = 0,58

Grubość ściany/cm

Format

11,5

6 DF

17,5

7,5 DF

24,0

10 DF

zastosowanie
- ściany zewnętrzne wielowarstwowe obiektów budowlanych

                   - ściany wewnętrzne
                   - pustak akustyczny (dźwiękochłonny)

dł. x szer. x wys. w mm 372 x 115 x 249 307 x 175 x 249 307 x 240 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,58 0,58 0,58

Gęstość [kg/dm3] 1,40 1,40 1,40

Współczynnik izolacji akustycznej [dB] 47,5 52,3 56,1

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 12 12 12

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,9 1,9 1,9

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 13,9 17,4 23,8

szt./paleta 96 72 60

kg/paleta ok. 1354 1273 1448

szt./m2 ok. 11 13 13

szt./m3 ok. 93 74 54

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1069 Z-17.1-1069 Z-17.1-1069

PUSTAK AKUSTYCZNY
(DŹWIĘKOSZCZELNY) PHLz 1,2

λ = 0,50

Grubość ściany/cm

Format

11,5

6 DF

17,5

7,5 DF

24,0

10 DF

zastosowanie
- ściany zewnętrzne wielowarstwowe obiektów budowlanych

                   - ściany wewnętrzne
                   - pustak akustyczny (dźwiękochłonny)

dł. x szer. x wys. w mm 372 x 115 x 249 307 x 175 x 249 307 x 240 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,50 0,50 0,50

Gęstość [kg/dm3] 1,20 1,20 1,20

Współczynnik izolacji akustycznej [dB] 45,6 50,3 54,1

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 12 12 12

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,9 1,9 1,9

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 11,7 14,7 20,1

szt./paleta 96 72 54

kg/paleta ok. 1143 1078 1105

szt./m2 ok. 11 13 13

szt./m3 ok. 93 74 54

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1069 Z-17.1-1069 Z-17.1-1069

(DŹWIĘKOSZCZELNY) PHLz 1,2
Grubość ściany/cm

Format

(DŹWIĘKOSZCZELNY) PHLz 1,4
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PUSTAKI SZLIFOWANE 
T 18/T 21/T 50
FORMATY SPECJALNE

Grubość ściany/cm

Format

T 50
10,0

6 DF

T 21
14,0
10 DF

T 18
19,0

8 DF

zastosowanie - ściany wewnętrzne - ściany zewnętrzne
wielowarstwowe

- ściany zewnętrzne
wielowarstwowe

dł. x szer. x wys. w mm 330 x 100 x 249 498 x 140 x 249 308 x 190 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,50 0,21 0,18

Gęstość [kg/dm3] 1,20 0,80 0,80

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 16 8 8

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,3 1,3

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 9,0 13,9 11,6

szt./paleta 144 80 84

kg/paleta ok. 1316 1132 994

szt./m2 ok. 12 8 13

szt./m3 ok. 122 58 61

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr DIN 105-100, DIN EN 771-1 Z-17.1-895 Z-17.1-895

PUSTAK SZLIFOWANY 
NA ŚCIANY DZIAŁOWE T 42/T 50

λ = 0,42/0,50

Grubość ściany/cm

Format

ZWP T 42
11,5

8 DF

ZWP T 50
11,5

8 DF

zastosowanie - ściany wewnętrzne

dł. x szer. x wys. w mm 498 x 115 x 249 498 x 115 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,42 0,50

Gęstość [kg/dm3] 0,90 1,20

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 12 16

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,8 2,1

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 12,1 15,7

szt./paleta 96 96

kg/paleta ok. 1182 1527

szt./m2 ok. 8 8

szt./m3 ok. 70 70

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr Z-17.1-896 Z-17.1-896

Grubość ściany/cm

Format

PUSTAK  BLOCK
T 18/T 21/T 24

λ = 0,18/0,21/0,24

Grubość ściany/cm

Format

T 18
24,0
12 DF

T 21
24,0
12 DF

T 21
24,0
10 DF

T 24
24,0
10 DF

zastosowanie                                           - ściany zewnętrzne obiektów budowlanych

dł. x szer. x wys. w mm 373 x 240 x 238 373 x 240 x 238 308 x 240 x 238 308 x 240 x 238

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,18 0,21 0,21 0,24

Gęstość [kg/dm3] 0,80 0,90 0,90 0,90

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8 12 12 12

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 0,8/1,0* 0,9/1,1* 1,1 1,2/1,6/1,8

Rodzaj zaprawy zaprawa lekka zaprawa lekka zaprawa lekka LM36 zaprawa normalna II/IIa/III
kg/szt. ok. 17,1 18,1 15,0 15,0

szt./paleta 60 60 72 72

kg/paleta ok. 1046 1106 1100 1100

szt./m2 ok. 11 11 14 14

szt./m3 ok. 44 44 54 54

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr Z-17.1-904 Z-17.1-904 Z-17.1-904 Z-17.1-904

PUSTAK T 21/T 24 (c.d.)

λ = 0,21/0,24

Grubość ściany/cm

Format

T 21
17,5
7,5 DF

T 24
17,5
7,5 DF

T 21
17,5
12 DF

T 24
17,5
7,5 DF

zastosowanie      - ściany zewnętrzne obiektów budowlanych

dł. x szer. x wys. w mm 308 x 175 x 238 308 x 175 x 238 498 x 175 x 238 498 x 175 x 238

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,21 0,24 0,21 0,24

Gęstość [kg/dm3] 0,90 0,90 0,90 0,90

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 12 12 12 12

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,1 1,2/1,6/1,8 1,1 1,2/1,6/1,8

Rodzaj zaprawy zaprawa lekka LM36 zaprawa normalna II/IIa/III zaprawa lekka LM36 zaprawa normalna II/IIa/III
kg/szt. ok. 10,9 10,9 17,6 17,6

szt./paleta 96 96 64 64

kg/paleta ok. 1066 1066 1146 1146

szt./m2 ok. 14 14 8 8

szt./m3 ok. 74 74 44 44

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr Z-17.1-904 Z-17.1-904 Z-17.1-904 Z-17.1-904

= 0,18/0,21/0,24

PRZEGLĄD PROGRAMU
RÖBEN PUSTAKI ZWYKŁE

*z zaprawą lekką 21/36

PRZEGLĄD PROGRAMU
RÖBEN PUSTAKI SZLIFOWANE
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PUSTAK T 24/T 50 (c.d.)

λ = 0,24/0,50

Grubość ściany/cm

Format

T 24
36,5
12 DF

T 50
17,5
7,5 DF

T 50
24,0
10 DF

zastosowanie   - ściany zewnętrzne 
obiektów budowlanych

  - ściany zewnętrzne 
wielowarstwowe 

obiektów budowlanych

  - ściany zewnętrzne 
obiektów budowlanych

dł. x szer. x wys. w mm 248 x 365 x 238 308 x 175 x 238 308 x 240 x 238

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,24 0,50 0,50

Gęstość [kg/dm3] 0,90 1,20 1,20

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 12 16 16

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,2/1,6/1,8 1,8 1,8

Rodzaj zaprawy zaprawa normalna II/IIa/III zaprawa normalna III zaprawa normalna III
kg/szt. ok. 18,3 14,1 19,4

szt./paleta 60 72 72

kg/paleta ok. 1118 1035 1417

szt./m2 ok. 16 13 13

szt./m3 ok. 44 74 54

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr Z-17.1-904 DIN 105-100, DIN EN 771-1 DIN 105-100, DIN EN 771-1

PUSTAK T 21/T 24 (c.d.)

λ = 0,21/0,24

Grubość ściany/cm

Format

T 21
30,0
10 DF

T 24
30,0
10 DF

T 21
36,5
12 DF

zastosowanie - ściany zewnętrzne obiektów budowlanych

dł. x szer. x wys. w mm 248 x 300 x 238 248 x 300 x 238 248 x 365 x 238

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,21 0,24 0,21

Gęstość [kg/dm3] 0,90 0,90 0,90

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 12 12 12

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,1 1,2/1,6/1,8 1,1

Rodzaj zaprawy zaprawa lekka LM36 zaprawa normalna II/IIa/III zaprawa lekka LM36
kg/szt. ok. 15,0 15,0 18,3

szt./paleta 72 72 60

kg/paleta ok. 1100 1100 1118

szt./m2 ok. 17 16 16

szt./m3 ok. 54 54 44
Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr Z-17.1-904 Z-17.1-904 Z-17.1-904

PUSTAK ZWYKŁY PIWNICZNY
obustronnie gładki

λ = 0,21/0,24

Grubość ściany/cm

Format

ZW K
11,5

8DF

T
17,5
12 DF

T 21
24,0
10 DF

T 24
24,0
10 DF

zastosowanie - ściany wewnętrzne
piwniczne - ściany zewnętrzne piwniczne

dł. x szer. x wys. w mm 498 x 115 x 238 498 x 175 x 238 308 x 240 x 238 308 x 240 x 238

Przewodność cieplna [W/(mK)] - - 0,21 0,24

Gęstość [kg/dm3] 0,90 0,90 0,90 0,90

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 12 12 12 12

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,2/1,6/1,8 1,2/1,6/1,8 1,1 1,2/1,6/1,8

Rodzaj zaprawy zaprawa normalna II/IIa/III zaprawa normalna II/IIa/III zaprawa lekka LM36 zaprawa normalna II/IIa/III
kg/szt. ok. 11,6 17,6 15,0 15,0

szt./paleta 96 64 72 72

kg/paleta ok. 1134 1146 1100 1100

szt./m2 ok. 8 8 13 13

szt./m3 ok. 70 44 54 54

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr DIN 105-100, DIN EN 771-1DIN 105-100, DIN EN 771-1 Z-17.1-904 Z-17.1-904

PUSTAK ZWYKŁY PIWNICZNY (c.d.)
obustronnie gładki

λ = 0,21/0,24

Grubość ściany/cm

Format

T 21
30,0
10 DF

T 24
30,0
10 DF

T 21
36,5
12 DF

T 24
36,5
12 DF

zastosowanie    - ściany zewnętrzne piwniczne

dł. x szer. x wys. w mm 248 x 300 x 238 248 x 300 x 238 248 x 365 x 238 248 x 365 x 238

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,21 0,24 0,21 0,24

Gęstość [kg/dm3] 0,90 0,90 0,90 0,90

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 12 12 12 12

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,1 1,2/1,6/1,8 1,1 1,2/1,6/1,8

Rodzaj zaprawy zaprawa lekka LM36 zaprawa normalna II/IIa/III zaprawa lekka LM36 zaprawa normalna II/IIa/III
kg/szt. ok. 15,1 15,1 18,3 18,3

szt./paleta 72 72 60 60

kg/paleta ok. 1107 1107 1118 1118

szt./m2 ok. 16 16 16 16

szt./m3 ok. 54 54 44 44

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr Z-17.1-904 Z-17.1-904 Z-17.1-904 Z-17.1-904

PUSTAK ZWYKŁY PIWNICZNY Grubość ściany/cm

PRZEGLĄD PROGRAMU
RÖBEN PUSTAKI ZWYKŁE
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PUSTAKI ZWYKŁE
DZIAŁOWE

gęstość 0,9/1,2

Gęstość

Grubość ściany/cm

Format

0,9
11,5

8 DF

1,2
11,5

8 DF

zastosowanie - ściany wewnętrzne

dł. x szer. x wys. w mm 498 x 115 x 238 498 x 115 x 238

Przewodność cieplna [W/(mK)]

Gęstość [kg/dm3] 0,90 1,20

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 12 16

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,2/1,6/1,8 1,8

Rodzaj zaprawy zaprawa normalna II/IIa/III zaprawa normalna III
kg/szt. ok. 11,6 15,0

szt./paleta 96 96

kg/paleta ok. 1134 1460

szt./m2 ok. 8 8

szt./m3 ok. 70 70

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr DIN 105-100, DIN EN 771-1 DIN 105-100, DIN EN 771-1

MAŁE FORMATY

gęstość 1,0/1,2

Gęstość

Grubość ściany/cm

Format

1,0
11,5

NF

1,0
11,5

2 DF

1,0
17,5

3 DF

1,2
11,5

2 DF

1,2
17,5

3 DF

zastosowanie                                           - do murowania od wewnątrz i na zewnątrz

dł. x szer. x wys. w mm 240 x 115 x 71 240 x 115 x 113 240 x 175 x 113 240 x 115 x 113 240 x 175 x 113

Przewodność cieplna [W/(mK)] - - - - -

Gęstość [kg/dm3] 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 12 12 12 16 16

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,2/1,6/1,8

Rodzaj zaprawy zaprawa normalna II/IIa/III
kg/szt. ok. 1,9 3,0 4,5 3,4 5,2

szt./paleta 624 384 256 384 256

kg/paleta ok. 1206 1172 1172 1326 1351

szt./m2 ok. 48 32 32 32 32

szt./m3 ok. 419 278 183 278 183

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr DIN 105-100, DIN EN 771-1

Gęstość

Grubość ściany/cm

SZLIFOWANE PUSTAKI POCZĄTKOWE TV 7
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

λ = 0,07

Grubość ściany/cm

Format

24,0
na zapytanie

4 DF

30,0

5 DF

36,5

6 DF

42,5

7 DF

dł. x szer. x wys. w mm 130 x 240 x 249 130 x 300 x 249 130 x 365 x 249 130 x 425 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,07 0,07 0,07 0,07

Gęstość [kg/dm3] 0,50 0,50 0,50 0,50

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 4 4 4 4

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 0,5 0,5 0,5 0,5

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka kryjąca
kg/szt. ok. 3,9 4,9 5,9 6,9

szt./paleta 140 105 105 70

kg/paleta ok. 566 535 640 503

szt./m2 ok. - - - -

szt./m3 ok. - - - -

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1005 Z-17.1-1005 Z-17.1-1005 Z-17.1-1005

CEGŁY SZLIFOWANE POCZĄTKOWE TV 8
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

λ = 0,08

Grubość ściany/cm

Format

24,0
na zapytanie

4 DF

30,0

5 DF

36,5

6 DF

42,5

7 DF

dł. x szer. x wys. w mm 130 x 240 x 249 130 x 300 x 249 130 x 365 x 249 130 x 425 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,08 0,08 0,08 0,08

Gęstość [kg/dm3] 0,55 0,55 0,55 0,55

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 6 6 6 6

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 0,7 0,7 0,7 0,7

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka kryjąca
kg/szt. ok. 4,3 5,3 6,5 7,6

szt./paleta 140 105 105 70

kg/paleta ok. 622 577 703 552

szt./m2 ok. - - - -

szt./m3 ok. - - - -

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1005 Z-17.1-1005 Z-17.1-1005 Z-17.1-1005

SZLIFOWANE PUSTAKI POCZĄTKOWE TV 7
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

Grubość ściany/cm

ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej
Grubość ściany/cm

PRZEGLĄD PROGRAMU
RÖBEN SYSTEM UZUPEŁNIAJĄCY I AKCESORIA

PRZEGLĄD PROGRAMU
RÖBEN PUSTAKI ZWYKŁE
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SZLIFOWANE PUSTAKI POCZĄTKOWE TV 9
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

λ = 0,09

Grubość ściany/cm

Format

24,0
na zapytanie

4 DF

30,0

5 DF

36,5

6 DF

42,5

7 DF

dł. x szer. x wys. w mm 130 x 240 x 249 130 x 300 x 249 130 x 365 x 249 130 x 425 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,09 0,09 0,09 0,09

Gęstość [kg/dm3] 0,65 0,65 0,65 0,65

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8 8 8 8

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,2 1,2 1,2 1,2

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka kryjąca
kg/szt. ok. 5,1 6,3 7,7 9,0

szt./paleta 140 105 105 70

kg/paleta ok. 727 682 829 650

szt./m2 ok. - - - -

szt./m3 ok. - - - -

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1006 Z-17.1-1006 Z-17.1-1006 Z-17.1-1006

SZLIFOWANE PUSTAKI POCZĄTKOWE TV 10
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

λ = 0,10

Grubość ściany/cm

Format

24,0
na zapytanie

4 DF

30,0

5 DF

36,5

6 DF

42,5

7 DF

dł. x szer. x wys. w mm 130 x 240 x 249 130 x 300 x 249 130 x 365 x 249 130 x 425 x 249

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,10 0,10 0,10 0,10

Gęstość [kg/dm3] 0,70 0,70 0,70 0,70

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8 8 8 8

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,2 1,2 1,2 1,2

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka kryjąca
kg/szt. ok. 5,4 6,8 8,3 9,6

szt./paleta 140 105 105 70

kg/paleta ok. 776 734 892 692

szt./m2 ok. - - - -

szt./m3 ok. - - - -

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1006 Z-17.1-1006 Z-17.1-1006 Z-17.1-1006

SZLIFOWANE PUSTAKI POCZĄTKOWE TV 9
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

Grubość ściany/cm

SZLIFOWANE PUSTAKI POCZĄTKOWE TV 10 Grubość ściany/cm

PUSTAKI SZLIFOWANE WYRÓWNUJĄCE TV 7
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

λ = 0,07

Grubość ściany/cm

Format

24,0
na zapytanie

4 DF

30,0

5 DF

36,5

6 DF

42,5

7 DF

zastosowanie  - wyrównanie wysokości

dł. x szer. x wys. w mm 247 x 240 x 123 247 x 300 x 123 247 x 365 x 123 247 x 425 x 123

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,07 0,07 0,07 0,07

Gęstość [kg/dm3] 0,50 0,50 0,50 0,50

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 4 4 4 4

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 0,5 0,5 0,5 0,5

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka kryjąca
kg/szt. ok. 3,7 4,6 5,5 6,5

szt./paleta 160 120 120 80

kg/paleta ok. 604 572 680 540

szt./m2 ok. 33 33 33 33

szt./m3 ok. 137 110 90 77

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 -1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1005 Z-17.1-1005 Z-17.1-1005 Z-17.1-1005

PUSTAKI SZLIFOWANE WYRÓWNUJĄCE TV 8
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

λ = 0,08

Grubość ściany/cm

Format

24,0
na zapytanie

4 DF

30,0

5 DF

36,5

6 DF

42,5

7 DF

zastosowanie   - wyrównanie wysokości

dł. x szer. x wys. w mm 247 x 240 x 123 247 x 300 x 123 247 x 365 x 123 247 x 425 x 123

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,08 0,08 0,08 0,08

Gęstość [kg/dm3] 0,55 0,55 0,55 0,55

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 6 6 6 6

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 0,7 0,7 0,7 0,7

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka kryjąca
kg/szt. ok. 4,0 5,0 6,1 7,1

szt./paleta 160 120 120 80

kg/paleta ok. 660 620 752 588

szt./m2 ok. 33 33 33 33

szt./m3 ok. 137 110 90 77

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 -1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1005 Z-17.1-1005 Z-17.1-1005 Z-17.1-1005

PUSTAKI SZLIFOWANE WYRÓWNUJĄCE TV 7
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

Grubość ściany/cm

PUSTAKI SZLIFOWANE WYRÓWNUJĄCE TV 8
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

Grubość ściany/cm

PRZEGLĄD PROGRAMU
RÖBEN SYSTEM UZUPEŁNIAJĄCY I AKCESORIA
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PUSTAKI SZLIFOWANE WYRÓWNUJĄCE TV 9
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

λ = 0,09

Grubość ściany/cm

Format

24,0
na zapytanie

4 DF

30,0

5 DF

30,0
na zapytanie

5 DF

36,5

6 DF

zastosowanie - wyrównanie wysokości

dł. x szer. x wys. w mm 247 x 240 x 123 247 x 300 x 123 247 x 300 x 123 247 x 365 x 123

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,09 0,09 0,09 0,09

Gęstość [kg/dm3] 0,65 0,65 0,65 0,65

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8 6 8 6

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,2 1,0 1,2 1,0

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka kryjąca
kg/szt. ok. 4,8 5,9 5,9 7,2

szt./paleta 160 120 120 120

kg/paleta ok. 788 728 728 884

szt./m2 ok. 33 33 33 33

szt./m3 ok. 137 110 110 90

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 -1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1006 Z-17.1-1006 Z-17.1-1006 Z-17.1-1006

PUSTAKI SZLIFOWANE WYRÓWNUJĄCE TV 9 (c.d.)
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

λ = 0,09

Grubość ściany/cm

Format

36,5
na zapytanie

6 DF

42,5

7 DF

42,5
na zapytanie

7 DF

zastosowanie   - wyrównanie wysokości

dł. x szer. x wys. w mm 247 x 365 x 123 247 x 425 x 123 247 x 425 x 123

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,09 0,09 0,09

Gęstość [kg/dm3] 0,65 0,65 0,65

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8 6 8

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,2 1,0 1,2

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka kryjąca
kg/szt. ok. 7,2 8,4 8,4

szt./paleta 120 80 80

kg/paleta ok. 884 692 692

szt./m2 ok. 33 33 33

szt./m3 ok. 90 77 77

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 -1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1006 Z-17.1-1006 Z-17.1-1006

PUSTAKI SZLIFOWANE WYRÓWNUJĄCE TV 9
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

Grubość ściany/cm PUSTAKI SZLIFOWANE WYRÓWNUJĄCE TV 10
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

λ = 0,10

Grubość ściany/cm

Format

24,0
na zapytanie

4 DF

30,0

5 DF

36,5

6 DF

42,5

7 DF

zastosowanie  - wyrównanie wysokości

dł. x szer. x wys. w mm 247 x 240 x 123 247 x 300 x 123 247 x 365 x 123 247 x 425 x 123

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,10 0,10 0,10 0,07

Gęstość [kg/dm3] 0,70 0,70 0,70 0,50

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8 8 8 8

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,2 1,2 1,2 1,2

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka kryjąca
kg/szt. ok. 5,1 6,4 7,8 9,0

szt./paleta 160 120 120 80

kg/paleta ok. 836 788 956 740

szt./m2 ok. 33 33 33 33

szt./m3 ok. 137 110 90 77

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 -1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-1006 Z-17.1-1006 Z-17.1-1006 Z-17.1-1006

PUSTAKI SZLIFOWANE 
WYRÓWNUJĄCE T 12/T 14

λ = 0,12/0,14

Grubość ściany/cm

Format

T 12
30,0

5 DF

T 12
36,5

6 DF

T 14
24,0

5 DF

T 14
30,0

5 DF

T 14
36,5

6 DF

zastosowanie  - wyrównanie wysokości

dł. x szer. x wys. w mm 247 x 300 x 123 247 x 365 x 123 308 x 240 x 123 248 x 300 x 123 248 x 365 x 123

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,12 0,12 0,14 0,14 0,14

Gęstość [kg/dm3] 0,65 0,65 0,70 0,70 0,70

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 6 6 6 6 6

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 5,9 7,2 6,4 6,4 7,8

szt./paleta 120 120 144 144 120

kg/paleta ok. 728 884 942 942 956

szt./m2 ok. 33 33 26 33 33

szt./m3 ok. 110 90 110 109 90

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi 0 - 1 - 2 - 3

Dopuszczenie nr Z-17.1-698 Z-17.1-698 Z-17.1-712 Z-17.1-712 Z-17.1-712

PUSTAKI SZLIFOWANE WYRÓWNUJĄCE TV 10
ze zintegrowaną izolacją z wełny mineralnej

Grubość ściany/cm

T 12/T 14
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PUSTAKI SZLIFOWANE
WYRÓWNUJĄCE T 16

λ = 0,16

Grubość ściany/cm

Format

24,0

5 DF

30,0

5 DF

36,5

6 DF

zastosowanie - wyrównanie wysokości

dł. x szer. x wys. w mm 307 x 240 x 123 247 x 300 x 123 247 x 365 x 123

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,16 0,16 0,16

Gęstość [kg/dm3] 0,80 0,80 0,80

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 12 12 12

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,2 1,2 1,2

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 7,3 7,3 8,9

szt./paleta 144 144 120

kg/paleta ok. 1064 1071 1088

szt./m2 ok. 26 33 33

szt./m3 ok. 110 110 90

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr Z-17.1-601 Z-17.1-601 Z-17.1-601

PUSTAKI SZLIFOWANE
WYRÓWNUJĄCE T 18

λ = 0,18

Grubość ściany/cm

Format

17,5

4 DF

17,5

6 DF

24,0

5 DF

24,0
na zapytanie

5 DF

24,0

6 DF

zastosowanie  - wyrównanie wysokości

dł. x szer. x wys. w mm 308 x 175 x 123 498 x 175 x 123 308 x 240 x 123 308 x 240 x 123 373 x 240 x 123

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Gęstość [kg/dm3] 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8 8 8 12 8

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,3 1,3 1,3 1,7 1,3

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 4,7 7,5 7,3 7,3 8,8

szt./paleta 192 128 144 144 120

kg/paleta ok. 913 980 1071 1071 1076

szt./m2 ok. 26 16 26 26 22

szt./m3 ok. 151 93 110 110 91

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr Z-17.1-895 Z-17.1-895 Z-17.1-895 Z-17.1-895 Z-17.1-895

PUSTAKI SZLIFOWANE WYRÓWNUJĄCE T 18 
(c.d.)

λ = 0,18

Grubość ściany/cm

Format

30,0

5 DF

30,0
na zapytanie

5 DF

36,5

6 DF

36,5
na zapytanie

6 DF

zastosowanie  - wyrównanie wysokości

dł. x szer. x wys. w mm 248 x 300 x 123 248 x 300 x 123 248 x 365 x 123 248 x 365 x 123

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,18 0,18 0,18 0,18

Gęstość [kg/dm3] 0,80 0,80 0,80 0,80

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8 12 8 12

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,3 1,7 1,3 1,7

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 7,3 7,3 8,9 8,9

szt./paleta 144 144 120 120

kg/paleta ok. 1071 1071 1088 1088

szt./m2 ok. 33 33 33 33

szt./m3 ok. 109 109 90 90

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr Z-17.1-895 Z-17.1-895 Z-17.1-895 Z-17.1-895

PUSTAKI SZLIFOWANE 
WYRÓWNUJĄCE T 21

λ = 0,21

Grubość ściany/cm

Format

17,5

4 DF

24,0

5 DF

30,0

5 DF

36,5

6 DF

zastosowanie  - wyrównanie wysokości

dł. x szer. x wys. w mm 308 x 175 x 123 308 x 240 x 123 248 x 300 x 123 248 x 365 x 123

Przewodność cieplna [W/(mK)] 0,21 0,21 0,21 0,21

Gęstość [kg/dm3] 0,80 0,90 0,90 0,90

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8 12 12 12

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] 1,4 1,7 1,7 1,7

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 5,3 7,7 7,8 9,5

szt./paleta 192 144 144 120

kg/paleta ok. 1038 1129 1143 1160

szt./m2 ok. 26 26 32 32

szt./m3 ok. 148 108 108 88

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr Z-17.1-497 Z-17.1-895 Z-17.1-895 Z-17.1-895
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PUSTAKI PRZYKRYWAJĄCE Grubość ściany/cm

wysokość
elementu/cm

10,0

15,0

10,0

17,0

10,0

19,0

10,0

21,0

dł. x szer. x wys. w mm 300 x 100 x 150 300 x 100 x 170 300 x 100 x 190 300 x 100 x 210

Przewodność cieplna [W/(mK)]

Gęstość [kg/dm3] 1,20 1,20 1,20 1,20

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 16 16 16 16

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] - - - -

Rodzaj zaprawy -
kg/szt. ok. 5,2 5,9 6,6 7,3

szt./paleta 144 144 144 144

kg/paleta ok. 769 870 970 1071

szt./mb 3,3 3,3 3,3 3,3

szt./m3 ok. - - - -

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Dopuszczenie nr EN 771-1 EN 771-1 EN 771-1 EN 771-1

IZOLACJA STROPU
z wełną mineralną

wysokość
elementu/cm

T 16-49,7

16,0

T 18-49,7

18,0

T 20-49,7

20,0

T 22-49,7

22,0

dł. x szer. x wys. w mm 497 x 120 x 160 497 x 120 x 180 497 x 120 x 200 497 x 120 x 200
kg/szt. ok. 5,2 5,8 6,5 6,9

szt./paleta 60 60 60 60

kg/paleta ok. 332 368 410 434

wysokość
elementu/cm

PUSTAKI KRATÓWKI
T 20/T 28

Grubość ściany/cm

Format

T 20
24,0

5 DF

T 20
30,0

5 DF

T 28
24,0

5 DF

T 28
30,0

5 DF

dł. x szer. x wys. w mm 300 x 240 x 113 240 x 300 x 1130 300 x 240 x 113 240 x 300 x 113

Przewodność cieplna [W/(mK)] - - - -

Gęstość [kg/dm3] 1,4 1,4 1,8 1,8

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 20 20 28 28

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] - - - -

Rodzaj zaprawy -
kg/szt. ok. 9,5 9,5 13,9 13,9

szt./paleta 96 96 72 72

kg/paleta ok. 932 932 1021 1021

szt./m2 ok. 26 32 26 32

szt./m3 ok. 107 107 107 107

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

CEGŁY PEŁNE
I CIĘŻKIE T 28

Grubość ściany/cm

Format

11,5

NF

11,5

2 DF

17,5

3 DF

dł. x szer. x wys. w mm 240 x 115 x 71 240 x 115 x 113 240 x 175 x 113

Przewodność cieplna [W/(mK)] - - -

Gęstość [kg/dm3] 1,80 1,80 1,80

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 28 20 28

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] - - -

Rodzaj zaprawy -
kg/szt. ok. 3,5 5,3 7,8

szt./paleta 360 224 128

kg/paleta ok. 1280 1207 1019

szt./m2 ok. 48 32 32

szt./m3 ok. 419 278 183

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -
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IZOLACYJNY AKUSTYCZNIE PUSTAK
Z KOMORAMI DO WYPEŁNIENIA

Grubość ściany/cm

Format

17,5

9 DF

24,0

12 DF

dł. x szer. x wys. w mm 372 x 175 x 249 372 x 240 x 249

Gęstość [kg/dm3] 0,80 0,80

Współczynnik izolacji akustycznej [dB] 49 53

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 10 10
kg/szt. ok. 12 16,6

szt./paleta 90 60

kg/paleta ok. 1100 1016

szt./m2 ok. 12 11

szt./m3 ok. 62 44

Dopuszczenie nr Z-17.1-779 Z-17.1-779
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KSZTAŁTKI U

Grubość ściany/cm

T 17,5

17,5

T 24,0

24,0

T 30,0

30,0

T 36,5

36,5

T 42,5

42,5

  

dł. x szer. x wys. w mm 240 x 175 x 244 240 x 240 x 244 240 x 300 x 244 240 x 365 x 244 240 x 425 x 244
kg/szt. ok. 6 7,3 8,3 9,4 10,6

szt./paleta 120 90 90 60 60

kg/paleta ok. 740 677 767 584 656

szt./mb 4 4 4 4 4

KSZTAŁTKI U T 06
z wełną mineralną

Grubość ściany/cm 30,0 36,5 42,5

dł. x szer. x wys. w mm 240 x 300 x 244 240 x 365 x 244 240 x 425 x 244

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 6 6 6
kg/szt. ok. 9,9 10,8 informacja na telefon

szt./paleta 60 60 informacja na telefon
kg/paleta ok. 614 668 informacja na telefon
szt./mb 4,2 4,2 4,2

NADPROŻA OKIENNE
z wełną mineralną

Grubość ściany/cm

T 10

10,0

dł. x szer. x wys. w mm 250 x 100 x 65

Przewodność cieplna [W/(mK)] -

Gęstość [kg/dm3] 0,65

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 10

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] -

Rodzaj zaprawy zaprawa cienka
kg/szt. ok. 1,43

szt./paleta 248

kg/paleta ok. 375

szt./m2 ok. -

szt./m3 ok. -

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

Grubość ściany/cm

NADPROŻE
H = 7,1 cm

szer. x wys./cm 11,5 X 7,1 11,5 X 7,1 11,5 X 7,1 11,5 X 7,1

  

długość (m) dostępne w dł. 0,25 m 1,00 - 2,00 2,25 - 3,00 1,00 - 2,00 2,25 - 3,00

szt./paleta 40 32 25 20

kg/m 15 15 23 23

NADPROŻE
H = 11,3 cm

szer. x wys./cm 11,5 X 11,3 11,5 X 11,3 17,5 X 11,3 17,5 X 11,3

  

długość (m) dostępne w dł. 0,25 m 1,00 - 2,00 2,25 - 3,00 1,00 - 2,00 2,25 - 3,00

szt./paleta 32 32 20 20

kg/m 21 21 32 32

NADPROŻA
ze zintegrowaną izolacją 
ze styropianu
H = 11,3 cm

szer. x wys./cm 30,0 X 11,3 36,5 X 11,3 42,5 X 11,3

  

długość (m) dostępne w dł. 0,25 m 1,00 - 3,00 1,00 - 3,00 1,00 - 3,00

szt./paleta 18 12 12

kg/m 40 50 63
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ZWIJARKI PASÓW ROLETY  T 08 Wysokość/cm

Format

24,0

4 DF

dł. x szer. x wys. w mm 238 x 115 x 240

Przewodność cieplna [W/(mK)] -

Gęstość [kg/dm3] 0,8

Współczynnik izolacji akustycznej [dB]

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 8

Dopuszczalne naprężenie ściskające [MN/m2] -

Rodzaj zaprawy -
kg/szt. ok. 6

szt./paleta 63

kg/paleta ok. 398

szt./m2 ok. -

szt./m3 ok. -

Dopuszczony dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi -

KASETONY NA ROLETY szer. skrzynki/cm 30,0

na zapytanie

36,5

na zapytanie

wymiary gotowej kasety (m) 0,88 - 2,51 0,88 - 3,13

wymiar otworu (m) 0,63 - 2,26 0,63 - 2,88
kg/mb 45 50

OSŁONA Z CEGŁY
z lub bez izolacji

zastosowanie jako osłona/okładzina podloża betonowego 
dla jednorodnego/jednolitego podloża cegła-tynk

wymiary na zapytanie

THERMOZIEGEL-ZAPRAWA

zaprawa cienka zaprawa cienka kryjąca

  

zawartość w worku (kg) 12,5 15

ilość worków/paleta 22 24

waga palety (kg) 295 380

ŁUK PÓŁKOLISTY
z lub bez izolacji

Wymiary na zapytanie

ŁUK SEGMENTOWY
z lub bez izolacji

Wymiary na zapytanie

THERMOZIEGEL-CHWYTAKI

zastosowanie Dzięki nim można układać cegły w sposób bardzo prosty 
podczas klejenia lub murowania.

ROLKA VD DLA ZAPRAWY KRYJĄCEJ 

grubość ściany/cm 17,5/24,0 30,0/36,5 42,0/36,5

ŁUK PÓŁKOLISTY
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DODATKI 

mieszadło adapter miarka wiadro
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Nie ma problemu, którego nie dałoby się rozwiązać. Do Państwa dyspozycji pozostają reprezentanci regionalni Röben w całej Polsce, którzy 
odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania. Mapka pomoże w odnalezieniu reprezentanta z Państwa regionu. 

REGIONALNI REPREZENTANCI 

RÖBEN POLSKA Sp.  z  o.o.  i  Wspólnicy Sp.k.

Wiesław Czajkowski
woj. pomorskie
tel. 601 54 04 20
fax 58 783 46 31
e-mail: wczajkowski@roben.pl 

Jacek Cebula
woj. małopolskie i podkarpackie
tel. 601 92 27 17
fax 18 445 75 42
e-mail: jcebula@roben.pl 

Lech Książek
woj. zachodniopomorskie
tel. 605 35 10 98
fax 94 354 32 66
e-mail: lksiazek@roben.pl 

Sebastian Bogunia
woj. śląskie i opolskie
tel. 601 54 04 38
e-mail: sbogunia@roben.pl 

Maciej Mordak
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 601 79 76 69
fax 56 623 73 55
e-mail: mmordak@roben.pl 

Andrzej Berkowicz
woj. podkarpackie
tel. 665 50 07 15
fax 17 785 28 45
e-mail: aberkowicz@roben.pl 

Roman Tereszczak
woj. mazowieckie
tel. 605 35 10 99
fax 22 398 78 97
e-mail: rtereszczak@roben.pl 

Mieczysław Zabłocki
woj. wielkopolskie
tel. 601 54 04 36
e-mail: mzablocki@roben.pl 

Artur Kopiec
woj. wielkopolskie i lubuskie
tel. 607 27 89 86
fax 68 419 01 21
e-mail: akopiec@roben.pl 

Ewa Kopańska
woj. świętokrzyskie, łódzkie i mazowieckie
tel. 609 04 89 55
fax 41 274 82 57
e-mail: ekopanska@roben.pl 

Anna Worońska
woj. podlaskie
tel. 601 54 04 22
fax 85 742 39 63
e-mail: aworonska@roben.pl 

Ryszard Homan
woj. opolskie
tel. 605 06 70 03
fax 77 441 96 14
e-mail: rhoman@roben.pl 

Adam Biedula
woj. lubelskie
tel. 661 92 31 64
fax 81 440 33 99
e-mail: abiedula@roben.pl 

Grzegorz Sławiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 661 92 31 65
fax 89 534 58 69
e-mail: gslawinski@roben.pl 

Piotr Gałajda
woj. dolnośląskie
tel. 661 92 31 66
fax 76 749 23 73
e-mail: pgalajda@roben.pl 

Arkadiusz Sanocki
woj. zachodniopomorskie
tel. 691 57 53 58
fax 95 765 64 31
e-mail: asanocki@roben.pl 

Radosław Skoczeń
Łódź
tel. 693 23 33 43
fax 42 256 79 17
e-mail: rskoczen@roben.pl 
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