Guteschutz Ziegel e. V.

- Notifizierte Stelle Nr. 0854 gemaB Bauproduktengesetz -
SESCH;, 8 BergstraBe 2, 01069 Dresden

Produktu - Certifikat

Reg. Cis. 057-06C-DD4656-06-2010

Potvrzujeme timlo, 2e

stavebni produkt: HD cihla, tvar c, kategorie |
pro zdivo v silné agresivnim prostredi
Jmenovity rozmér: 240 x 65 x 71 mm; T1, R1
Prumérna pevnost v tlaku: > 45 N/mm?*
Objemova hmotnost za sucha - brutto: 1700 kg/m’®; D2
Objemova hmotnost za sucha - netto: 2400 kg/m’, D2

Trvanlivost: F2
Obsah aktivnich rozpustnych soli: S2
vyrobee: Roben Polska Sp.Z o.0. | Wspdlnicy Sp.k.

ul. Racoszycka 2
55-300 Sroda Slaska
Polen

vyhovuje podle vysledku interni vyrobni kontroly v zavodé a podle pfezkoumani produktu
notifikovanym kontrolnim organem

Glteschutz Ziegel e V.
Bergstralie 2
D - 01069 Dresden

v ramel kontroly mimopodnikovym dohlizecim organem, ustanovenim EN 771-1

Vyrobce je timto opravnén oznaCovat stavebni produkt znakem CE a znakem kvality
produktu.

nech dne 13.12.2010

Muller
Vedouci certifikacniho organu




Partner fiog progress

Kiwa Bautest Dresden GmbH  Georg-Schumann-Str. 7 - D-01187 Dresden

Kurz-Priifbericht-Nr.: DD 4565-06/2010 |

Antragsteller: Roben Polska Sp.z 0.0 i Wspdinicy Sp k., ul Rakoszycka 2, PL 55-300 Sroda Slaska
Probenahme am: 20.09.2010 durch: GS Ziegel e V.
Protokoll-Nr.: 37/2010 Entnahmestelle: Lagerplatz

Auftragsgegenstand: Prifung von Mauerziegeln der Kategorie | fir Sichtmauerwerk in stark angreifen-
der Umgebung nach DIN EN 771-1: 200s-05, DIN V 20000-401: 2005-06 und
DIN V 105-100: 2005-12

Art der Probe: Hochlochklinker KHLzB 36 — 1,8 — 240x65x71 mm
F ; . Herstellerangabe
Eigenschaft Herstellerangabe Prifergebnis bestatigt
Format Sparverblender Sparverblender | ja
Form und Ausbildung KHLzB KHLzB ia
Grenzabmalle
Mittelwert [Klasse] T ja
Lange: [mm] 240 234 - 246 238 ja
Breite: [mm] 65 62 - 68 65 ja
Hohe [mm] 71 68 -74 70 ja
Mafispanne [Klasse] R1 ja
Lange: [mm] =9 1.5 ja
Breite: [mm] s5 1.5 ja
Hohe:  [mm] s5 1.5 ja
Druckfestigkeit (DINEN 771-1) Faktor 520,92
(eenkrech zur Lagerfugs)
= EW /MW > 36 /45 Nimm? 42 | 64 N/mm?* ja
Druckfestigkeit (DIN v 105-100
{Benkrachi :Erg Li:-ﬂunil j Faktor f=0.8
| Klasse EW/MW | 36; =36/45N/mm? | 36, 36/55 N/mm? ja
| Brutto-Trockenrohdichte dekianern
Abweichung [Klasse] D2 D2 ja
Mittelwert [ka/m?] 1700 1690 ja
Kleinstwert  [kg/m?] 1620 1680 ja
Groltwert:  [kg/m’] 1780 1680 ja
Rohdichtekiasse [Klasse] 1.8 1.8 ja
Netto-Trockenrohdichte
Mittelwert [kg/dm?)] = 1900 2390 ja
Kleinstwert  [kg/dm?] = 1800 2360 ja
' Lochanteil [Art] B B
Kleinstwert  [%] 15
Groftwert  [%] 50 24.4 ja
Wasseraufnahme  [M-%)] =6 23 ja
Frost-Tau-Widerstandsklasse F2 F2 ja
Gehalt an aktiven lésl. Salzen s3 53 ja

Die Anforderungen nach DIN EN 771-1, DIN V 20000-401 und DIN V 105-100 sind erfullt _———.
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